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Materialpriifanstalt
Institut fir Baustoffe, | fiir das Bauwesen

Massivbau und Brandschutz

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-3321/380/10-MPA BS

Gegenstand: Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt der
Funktionserhaltsklasse ,E30" bzw. ,E90“ nach
DIN 4102-12: 1998-11
entsprechend Bauregelliste (BRL) A, Teil 3, Ifd. Nr. 2.9

Antragsteller: Vergokan NV
Meersbloem Melden 16

9700 Oudenaarde
Ausstellungsdatum: 07. Dezember 2010

Geltungsdauer bis: 07. Dezember 2015

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses ist der obengenannte Ge-
genstand im Sinne der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes anwendbar.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis umfasst 11 Seiten und 9 Anlagen.
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Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis darf nur vollstandig und unverindert weiterverbreitet werden. Ausziige oder Kiirzingen qul.‘r{eq%‘i’}'

lichen Genehmigung der MPA Braunschweig. Dokumente ohne Unterschrift und Stempel haben keine Giiltigkeit. Jede Seite dieses allg i uaufsicht-

lichen Priifzeugnisses ist mit dem Dienstsiegel der MPA Braunschweig versehen.

Materialpriifanstalt (MPA) Fon +49 (0)531-391-5400 Norddeutsche LB Hannover Notified body (0761-CPD)

fir das Bauwesen Fax +49 (0)531-391-5900 106 020 050 BLZ 250 500 00 Die MPA Braunschweig ist fiir Priifung, Uberwachung,

Beethovenstrafle 52 info@mpa.tu-bs.de Swift-Code: NOLADE 2H Inspektion und Zertifizierung bauaufsichtlich anerkannt

D-38106 Braunschweig www.mpa.tu-bs.de USt.-ID-Nr. DE183500654 und notifiziert. Die MPA Braunschweig ist als Prif- und
Steuer-Nr.: 14/201/22859 Kalibrierlaboratorium nach ISO/IEC 17025 und als In-

IBAN: DE58250500000106020050  spektionsstelle nach ISO/IEC 17020 akkreditiert.
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Gegenstand und Anwendungsbereich

Gegenstand

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis (abP) gilt fiir die Herstellung und Anwendung
von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt als Bauart, die bei Brandbeanspruchung
der Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt in Abhangigkeit von den Kabelbauarten der
Funktionserhaltsklasse ,E 30 bzw. ,E 90 nach DIN 4102-12:1998-11" angehéren.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis fir die Bauart wird auf Grundlage der Angaben
in der Bauregelliste (BRL) A, Teil 3, Ifd. Nr. 2.9, in der jeweils gliltigen Fassung erteilt.

Die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt muss aus Kabelbauarten gemaR Abschnitt
2.1.1 und aus einer Kabeltragekonstruktion gemaf Abschnitt 2.1.2 bestehen (Sondertrage-
konstruktion).

Anwendungsbereich

Die Kabelanlage mit integrietem Funktionserhalt ist in die Funktionserhaltsklasse
“E 30° bzw. ,,E 90“ nach DIN 4102-12 einzustufen, wenn die im Abschnitt 2.1.1 angegebenen
Kabelbauarten mit den entsprechenden Verlegearten verwendet werden.

Die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt muss an

Massivwanden aus Mauerwerk nach DIN 1053-1 bis 4, aus Beton bzw. Stahlbeton
nach DIN 1045 oder Porenbeton-Bauplatten nach DIN 4166 oder

- Decken aus Beton bzw. Stahlbeton nach DIN 1045 oder Porenbeton gemaf DIN 4223

befestigt werden, deren Feuerwiderstandsklasse nach DIN 4102-2 mindestens der
Funktionserhaltsklasse der Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt entspricht.

Fur die Befestigung an anderen Bauteilen ist die Anwendbarkeit gesondert nachzuweisen,
z. B. durch ein allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis.

Aufgrund der Erklarung des Antragstellers werden in der Bauart keine Produkte verwendet,
die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. es werden die Auflagen aus den o.a. Verordnungen
(insbesondere der Kennzeichnungspflicht) eingehalten.

Weiterhin erklart der Antragsteller, dass - sofern fir den Handel und das Inverkehrbringen
oder die Verwendung MaRnahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder
den Umweltschutz zu treffen sind - diese vom Antragsteller veranlasst bzw. in der erforderli-
chen Weise bekanntgemacht werden.

) Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis enthalt durch datierte und undatierte Verweisungen {f] I
Publikationen. Die Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind auf-S&ite-10 aufgefiihrt.
Bei datierten Verweisungen miissen spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen bei diesem allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnis beriicksichtigt werden. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genomme-
nen Publikationen.
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2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

2.1.1 Kabelbauarten

Es dirfen nur die Kabelbauarten der Datwyler AG Kabel + Systeme, CH 6460 Altdorf ent-
sprechend den Tabellen 1 bis 3 mit einer glltigen VDE-Approbation verwendet werden. Der

konstruktive Aufbau der Kabelbauarten ist bei der MPA Braunschweig hinterlegt.

2.1.1.2 Kabelanlage der Firma Vergokan NV mit Kabelbauarten der Firma Datwyler

Tabelle 1: Klassifizierung von Kabelbauarten mit Verlegearten auf Sondertragekonstruktionen

Kabelbauart / Bezeichnung Verlegeart " Dimension
laut Angaben desz}Kabel- . Verlegung auf Kabelrinne (KBSI):
herstellers Hangestiele: HSLEBS (Winkelprofil mit Deckenanschluss) Aderzahl x . £
Ausleger: WK mit BSKLEMI mit Abh&ngung, Gewindestan- g :
ge) 9 Querschnitt g§
Kabelrinne: KBSI (b <400 mm, h =60 mm, t =1 mm) g’ e
Spannweite: a <1500 mm 3 51'
. Verlegung auf Kabelrinne (KBSI): &8
Abhingung: Gewindestangen R
Montageprofil: MPCL41x21 beidseitige Abhangung mit g Z
Gewindestange (TIM) o
Kabelrinne: KBSI (b £ 400 mm, h =60 mm, t =1 mm)
Spannweite: a <1200 mm
[nx mmz]
Datwyler Pyrofil KERAM 12 _—_— E 90
(N)HXH FE 180 E90 i B
VDE Reg. Nr.: 7780
Typ 8600 1,2 nx=50/25 | EQ0
Datwyler Pyrofil KERAM 192 nx>1515 | E9
(N)HXCH FE 180 E90 ' -
VDE Reg. Nr.: 7780 o =
Typ 8601 ' DX

n VerIegeaﬂen und Tragekonstruktionen geman Abschnitt 2.1.2.1 und 2.1. 2 ;"'- ;

) Kabelhersteller: Déatwyler AG Kabel + Systeme, CH 6460 Altdorf.
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Tabelle 2: Klassifizierung von Kabelbauarten mit Verlegearten auf Sondertragekonstruktionen

Kabelbauart / Bezeichnung Verlegeart " Dimension
laut Angaben desz)KabeI- . Verlegung auf Kabelrinne (KBSI):
herstellers Héngestiele: HSLEBS (Winkelprofil mit Deckenanschluss) Aderzahl x 2 ha
g:)sleger: WK mit BSKLEMI mit Abh&ngung, Gewindestan- Quersehnitt ot %';
D
Gitterbahnen: KBSI (b < 400 mm, h =60 mm, t = 1 mm) g’;
Spannweite: a < 1500 mm i
. Verlegung auf Kabelrinne (KBSI): o g
Hingestiele: Gewindestangen @<
Montageprofil: MPCL41x21 mit beidseitige Abh&ngung mit SZ
Gewindestange (TIM) a
Kabelrinne: KBSI (b £ 400 mm, h =60 mm, t =1 mm)
Spannweite: a <1200 mm
[n x mm?]
Datwyler Pyrofil KERAM i 15 E
>
(N)HXH FE 180 E30-E60 i %0
VDE Reg. Nr.: 7780
1 n x =50 E 60%
2 nx>15 E 60
2 nx=>50 E 60
Datwyler Pyrofil KERAM 2 E
>
(NJHXCH FE 180 E30-E60 L Rx&1aMe | E60
VDE Reg. Nr.: 7780
Typ 8601 1.2 nx> 50/25 | E60

1
2)

3)

Verlegearten und Tragekonstruktionen geman Abschnitt 2.1.2.1 und 2.1.2.2
Kabelhersteller: Datwyler AG Kabel + Systeme, CH 6460 Altdorf.
Die Klassifizierung dieser Kabelbauart “E...“ ist nur fir diese Dimension giili




mIt BSKLEMI mit zusatzlicher Abhangung an den Auslegern durch Gewindestangen (I11M,
Festigkeitsklassen > 4.8) der Vergokan NV, erfolgen.

destangen (TIM, Festigkeitsklassen > 4.8) erfolgt kraftschl %‘9&*
Durchsteckmontage) (Anlage 1.1).






















