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Prüfzeugnis Nummer: 

Gegenstand: 

Antragsteller: 

Ausstellungsdatum: 

Geltungsdauer bis: 
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Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt der 
Funktionserhaltsklasse „E30 - E60" nach DIN 4102 Teil 12, 
gern. VVTB Hessen, lfd. Nr. C.4.9 

Dätwyler Cables GmbH 
Auf der Roos 4-12 

65795 Hattersheim 

18.12.2019 

17.12.2024 

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnis umfasst 23 Seiten und 19 Anlagen. 

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen PrOfzeugnisses ist das oben genannte Bau
produkt / die oben genannte Bauart im Sinne der Landesbauordnung anwendbar. 
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1.1 

1.1.1 

Gegenstand und Anwendungsbereich 

Gegenstand 

Seite 2 von 23 

Das allgemeine bauaufsichtliche Prtifzeugnis gilt filr die Herstellung und Anwendung einer Kabelan

lage mit integriertem Funktionserhalt. Die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt gewahrleistet 

in Abhangigkeit von der Kabelbauart die Einstufung in die Funktionserhaltsklasse ,,E 30 - E 90" nach 

DIN 4102-12 (Ausgabe 11/1998). 

1.1.2 
Die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt muss aus Kabelbauarten gemaf3 Abschnitt 2.1 und 

aus einer Kabeltragkonstruktion gemaf3 Abschnitt 2.2 bestehen. 

1.2 

1.2.1 

Anwen dungs bereich 

Der Anwendungsbereich ist auf Kabel mit Nennspannungen :S 1 kV beschran.kt. Bei der Dimensionie

rung von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt ist eine mogliche Fun.ktionsbeeintrachtigung 

der Kabel infolge thermisch bedingter Widerstandserhohungen zu beriicksichtigen. 

1.2.2 
Die Klassifizierung gilt auch fur entsprechende schrage bzw. vertikale Kabelanlagen (z.B. Steigetras

sen). Dies giltjedoch nur, wenn die Kabelanlagen im Obergangsbereich vertikal-horizontal unterstiltzt 

werden, damit ein Abknicken bzw. Abrutschen der Kabelanlagen an den Kanten verhindert wird. Bei 

durchgehenden Steigetrassen gilt die Klassifizierung nur, wenn eine wirksame Unterstiltzung (Abstand 

a< 3500 mm) der Kabel erfolgt. 

- 1.2.3 
Eine Kombination unterschiedlicher V crlegearten ist zulassig, so fern gleiche Fun.ktionserhaltsklassen 

vorliegen. 

1.2.4 
Der Funktionserhalt der Kabelanlagen darf Ober den Klassifizierungszeitraum durch urngebende Bau

teile nicht negativ beeinflusst werden. 

1.2.5 
Soweit weitere Anforderungen an die Kabelanlage oder einzelne Teile der Kabelanlage gestellt wer

den, sind diese gesondert nachzuweisen. 

1.2.6 , . 
Der Antragsteller erklart, dass in den Kabelanlagen keine Produkte verwendet werden: ai:e-·d~ efahr
stoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW Halon Ve/botsverrn;dn1,u~g unter

liegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbesondere der Kf~~i~hnurrgs1i 1t) 

einhiilt. \ ,,,~.f . , r,, - , .. 
Or if,,,. 

tlrh ~ 11, ~ 
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Weiterhin erklart der Antragsteller, dass -sofern fur den Handel oder <las lnverkehrbringen oder die 

Anwendung MaJ3nahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umweltschutz 

zu treffen sind- diese vom Auftraggeber veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise bekannt gemacht 

werden. 

Die Prlifstelle hat daraufhin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen auf den Gesundheits- und Um

weltschutz zu ilberprilfen. 

Eine Beurteilung anderer Anschllisse - auch gleicher Anschliisse an Wanden, die nicht unter den Be
griffMassivwande fallen, kann nur <lurch eine amtlich anerkannte Priifanstalt erfolgen. 

1.2.7 
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prilfaeugnis gilt nicht als Nachweis der Baustoffklassen der einge

setzten Baustoffe. 

2 Bestimmungen fur die Ausfuhrung 
Die Kabelanlage ist in ihrer Bauart entsprechend den nachfolgenden Detailangaben auszuftihren. 

2.1 Kabelbauarten 
Es dilrfen nur Kabel der Datwyler Cabling Solutions AG, GotthardstraBe 31, CH-6460 Altdorf, ent

sprechend Tabelle 1 mit einer gilltigen VDE-Approbation verwendet werden. 

Kabelbauarten: Datwyler (N)HXH FEI 80 / E30 - E60 Keram VDE Reg. Nr. 7780 

Datwyler (N)HXCH FE180 / E30 - E60 Keram VDE Reg. Nr. 7780 

Kabel dieser Bauart mlissen entsprechend den nachfolgend beschriebenen Verlegearten installiert wer

den. 

Bei der Verlegung der Energiekabel ist ein Biegeradius nach DIN VDE 0276-604 einzuhalten. 

2.2 Kabeltragkonstruktion 
Die Kabeltragkonstruktion muss aus Stahl (Mindeststahlgi.ite: S 235) bestehen. Die Kabeltragkon

struktionen bzw. Schellen dilrfen mit Kunststoffen oder Brandschutzfarbe bis zu einer Schichtdicke 

von 1,5 mm beschichtet sein. 

2.2.1 Normtrag konstru ktion 
Die Verlegung der Kabel ist entsprechend der nachfolgenden Tabelle und den in Anlagen zu diesem 

allgemeinen bauaufsichtlichcn Prilfzeugnis enthaltenen Zeichnungen auszufiihren. 



Materlalprulungsamt Nordrheln-Westfalen 

Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis Nr. P-MPA-E-03-043 vom 18.12 2019 Seite 4 von 23 

Tabelle 1: Klassifizierung von Kabelbauarten auf Normtragkonstruktionen gemar.. DIN 4102-12 

Verlegeart 
Kabelbauart: Dimension Klassifizierung 

1 Kabelrin nenverleg u ng 
2 Kabe lleitervertegu ng Aderzahl x gem. 
3 Einzelverlegung mit Einzelschellen oder Querschnitt DIN 4102-12: 

DATWYLER Bugelschellen ohne Langwannen [n x mm2
] 1998-11 

KERAM 4 Einzelverlegung mit Bi.igelschellen und 
Lan!'.lwannen 

(N)HXH 1-4 E 30 
FE180 / E30 - E60 n X ~ 1,5 
VOE Reg. Nr. 7780 2-4 E 60 

(N)HXCH E 30 
FE180 / E30 - E60 1-4 n X ~ 1,5/1,5 
VOE Reg. Nr. 7780 E60 

2.2.1.1 Normtragkonstruktion Kabelrinnenverlegung 
Die Breite der gelochten Kabelrinne (Lochanteil (15 ± 5)%) betragt 300 mm. Die Holmhohe wird mit 

60 mm und die Blechdicke mit 1,5 mm festgelegt. Die maximale Last bei Kabelrinnen betragt 

10 kg/m. 

2.2.1.1.1 Abhangekonstruktion 
Die Abhangekonstruktion mit Kabelrinne besteht aus den im Abstand von :S 1.200 mm angeordneten 

Hangestielen, den Auslegem und der an den Auslegerspitzen zusatzlich angebrachten Abhangungen 

<lurch Gewindestangen. Die Befestigung der Hangestielc und Gewindestangen unter der Decke muss 

mit Stahldi.ibeln oder Schrauben gema.13 Abschnitt 2.3 stattfinden. 

2.2.1.1.2 Wandkonstruktion 
Die Wandkonstruktion mit Kabelrinne besteht aus denim Abstand von :S 1.200 mm angeordneten 

Auslegem und der an den Auslegerspitzen zusatzlich angebrachten Abhangungen <lurch Gewindestan

gen. Die Befestigung der Hangestiele und Gewindestangen unter der Decke muss mit Stahldi.ibeln oder 

Schrauben gemaJ3 Abschnitt 2.3 stattfinden. 

2.2.1.2 Normtrag konstru kt ion Kabelleiterverleg ung 
Die Breite der Kabelleiter betragt 400 mm. Die Holmhohe wird mit 60 mm und die Blechdicke mit 1,5 

mm festgelegt. Der Sprossenabstand bei den Kabelleitern betragt 300 mm. Auf den Sprossen werden 

150 mm breite Auflagebleche zur Vergrofknmg der Auflageflache angeordnet. Die maximale Last 

betragt bei Kabelleitem 20 kg/m. 

2.2.1.2.1 Abhangekonstruktion 
Die Abhangekonstruktion mit Kabelrinne besteht aus den im Abstand von S 1.200 mm angeordneten 

Hangestielen, den Auslegem und der an den Auslegerspitzen zusatzlich angebrachten Abhangungen 

<lurch Gewindestangen. Die Befestigung der Hangestiele und Gewindestangen unter der Decke muss 

mit Stahldilbeln oder Schrauben gemaf3 Abschnitt 2.3 stattfinden. ,.r-,· -
~,. ~ . 

r~/(1 . 
·1 ·. 
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2.2.1.2.2 Wandkonstruktion 

Die Wandkonstruktion mit Kabelrinne besteht aus den im Abstand von :S 1.200 mm angeordneten 

Auslegern und der an den Auslegerspitzen zusätzlich angebrachten Abhängungen durch Gewindestan

gen. Die Befestigung der Hängestiele und Gewindestangen unter der Decke muss mit Stahldübeln oder 

Schrauben gemäß Abschnitt 2.3 stattfinden. 

2.2.1.3 Normtragkonstruktion Steigeleiterverlegung 

Die Wandbefestigung der Steigeleiter besteht aus den im Abstand von :S 1.200 mm angeordneten Hal

tewinkeln oder Konsolen, die beidseitig an der Steigeleiter befestigt werden. Die Sprossen der Steige

leiter sind zwischen den seitlichen Profilen angeordnet. Der maximale Sprossenabstand beträgt 300 

mm. Die Dätwyler Sicherheitskabel werden mit Bügelsehellen an den Sprossen befestigt.

2.2.1.4 Normtrag konstru ktion E inzelschel le 

Bei der Verlegung der Kabel in Normtragkonstruktion Einzelsehellen muss die Befestigung der Kabel 

in einem Abstand von 300 mm an der Decke erfolgen. Die Breite der Einzelsehellen muss (15 ± 5) mm 

betragen. 

2.2.1.5 Normtragkonstruktion Bügelsehelle mit Langwanne 

Bei der Verlegung der Kabel in Normtragkonstruktion Bügelsehellen mit Langwanne erfolgt die Ka

belbefestigung in einem Abstand von 600 mm. Die Länge der Langwanne muss 200 mm betragen. 

2.2.2 Tragkonstruktion Kabelrinne 

Verle eart 

Kabeltragkonstruktionen der Firma PUK-Werke GmbH Berlin 
Befestigungsabstand: (a s 1.500 mm) Breite des Kabeltragsystems: (b s 400 mm) 
Belastung des Kabeltragsystems (g s 20 kg/m) 

1 Kabelrinne Typ RGS 60 ... 

1.1 Deckenmontage Einlagig 
Hängestiel KDU 50 und Ausleger KUM-BS ... mit 
Konsoladapter KAD-BS 

1.2 Deckenmontage Einlagig 
Hängestiel KDU 50 und Ausleger KUM-BS ... mit 
Auflagerstützen ALS-BS und Konsoladapter KAD
BS 
Breite des Kabeltragsystems: (b s 500 mm) 

Kabelbauart: 

DATWYLER 
KERAM 

(N)HXH
FE180 / E30 - E60 
VDE Re . Nr. 7780 

(N)HXCH
FE180 / E30 - E60 
VDE Reo. Nr. 7780 

Verlegeart Nr.: 

1 

1.3 Deckenmontage Ein- und Zweilagig 
Hängestiel KDU 52 und Ausleger KUM-BS ... mit 
Auflagerstützen ALS-BS und Konsoladapter KAD
BS 
Breite des Kabeltragsystems: (b s 500 mm) 

1.4 Wandmontage1) Ein- und Zweilagig 
Wandausleger KWM-BS ... mit Auflagerstützen 
ALS-BS und Konsoladapter KAD-BS 
Breite des Kabeltra s stems: b s 500 mm 

Dimension: 
Aderzahl x 
Querschnitt 
[n x mm2] 

n X 2:: 1,5 

n X 2:: 1,5/1,5 

Klassifizierung: 
gern. 

DIN 4102-12: 
1998-11 

E 30 

g 

0 V ( ) 

1 
Q 

,....- C j~ i E 30 
/ r,, / ·, 
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2.2.3 Tragkonstruktion Gitterrinne 
Verlegeart 

Kabeltragkonstruktionen der Firma Datwyler Cables GmbH Wiesbaden 
Befestigungsabstand: (a::;; 800 mm) Breite des Kabeltragsystems: (b ::;; 200 mm) 
Belastunq des Kabeltragsystems (g s;10 kg/m) 

2 Gitterrinnen Typ DATWYLER GR 
2.1 Deckenmontage 2.2 Wandmontage 

Oeckenkonsole OKS ... mit Gewindestabab- Wandkonsole WKS ... mit Gewindestababhan-
hanqunq M8 gung MS 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung: 

DATWYLER Aderzahl x gem. 

KERAM Durchmesser DIN 4102-12: 
[n x mm2

] 1998-1 1 

(N)HXH 
FE180 / E30 - E60 2 n X 2 1,5 E 60 
VOE Reg. Nr. 7780 

(N)HXCH 
FE180 / E30 - E60 2 nx 2 1,5/1,5 E 30 
VOE Reg. Nr. 7780 

Ver/egeart 
Kabeltragkonstruktionen der Firma PUK-Werke GmbH Berlin 
Befestigungsabstand: (a :5 1.500 mm) 
Belastung des Kabeltragsystems (gs; 20 kg/m) 

3 Gitterrinnen Typ GI 40 
3.1 Deckenmontage 

Oeckenkonsole KOU 52, Stielkonsole KUM-BS 
mit Adapter KAO-BS 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: 

DATWYLER 
KERAM 

(N)HXH 
FE180 / E30 - E60 3 
VOE Reg. Nr. 7780 

(N)HXCH 
FE180 / E30 - E60 3 
VOE Reg. Nr. 7780 

Breite des Kabeltragsystems: (b :5 400 mm) 

3.2 Wand montage 
Wandkonsole KW-BS mit Adapter KAO-BS 

Dimension: 
Aderzahl x 

Ourchmesser 
(n x mm2

] 

n X 2 1,5 

n X 21,5/1,5 

,~ 'ti I 
f" 

fl> -ta 
::t <o'; 

%1 
fJ r I 

Klassifizierung: 
gem. 

DIN 4102-12: 
1998-11 

E60 

E 60 

\ 
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2.2.4 Einzelverlegung mit Einzelschellen, BOgelschellen sowie 
Bugelschellen und Langwannen von Datwyler 

Verlegeart 
Kabeltragkonstruktionen der Firma Datwyler Cables GmbH 

4 Einzelve rlegung 
4.1 Einzelverlegung mit Einzelschellen Typ 

SAS,, ,; TSO .. . oder ESS,,V5A an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand, 
(Befestigungsabstand a :,; 600 mm) 

4.2 Einzelverlegung mit Einzelschellen Typ 
SAS ... ; TSO ... oder ESS .. V5A an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand, 
(Befestigungsabstand a:,; 1.200 mm) 

4.3 Einzelverlegung mit BOgelsehellen 
B ... D an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand, 
(Befestigungsabstand a:,; 800 mm) 

4.4 Einzelverlegung mit BOgelsehellen 
B ... D an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand, 
(Befestigungsabstand a:,; 1.200 mm} 

4.5 Einzelverlegung mit Bugelsehellen und Langwannen 
B.,,D und Langwannen LW ... D an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a:,; 800 mm) 

4.6 Einzelverlegung mit BOgelschellen und Langwannen 
B.,,D und Langwannen LW,,.D an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(BefestigunQsabstand a :,; 1.200 mm) 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung: 
Aderzahl x gem. 

DATWYLER Querschnitt DIN 4102-12: 

KERAM [n x mm2
] 1998-11 

(N)HXH 4 n X;?: 1,5 E 30 
FE18O I E30 - E60 
VOE Reg. Nr. 7780 4.1 , 4,3, 4.5 n X;?: 1,5 E 60 

(N)HXCH 4 n X;:: 1,5/1,5 E 30 
FE180 / E3O - E6O 
VDE Reg. Nr. 7780 4.1, 4.3, 4.5 n X;:: 1,5/1 ,5 E 60 
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Verlegeart 
Kabeltragkonstruktionen der Firma Dätwyler Cables GmbH 

5 Einzelverlegung im halogenfreien Kabelschutzrohr 
5.1 Rohrbefestigung mit Einzelsehellen Typ 

SAS ... ; TSD ... oder ESS„.V5A an Decken sowie horizontal an der Wand, 
(Befestigungsabstand a ::; 600 mm), 

5.2 Rohrbefestigung mit Einzelsehellen Typ 
SAS ... ; TSD ... oder ESS„.V5A an Decken sowie horizontal an der Wand, 
(Befestigungsabstand a ::; 1.200 mm), 

5.3 Rohrbefestigung mit Bügelsehellen 
B ... D an Decken sowie horizontal an der Wand 
(Befestigungsabstand a::; 800 mm), 

5.4 Rohrbefestigung mit Bügelsehellen 
B ... D an Decken sowie horizontal an der Wand 
(Befestigungsabstand a ::; 1.200 mm), 

5.5 Rohrbefestigung mit Bügelsehellen und Langwannen 
B .. .D und Langwannen LW ... D an Decken sowie horizontal an der Wand 
(Befestigungsabstand a ::; 800 mm) 

5.6 Rohrbefestigung mit Bügelsehellen und Langwannen 
B ... D und Langwannen LW ... D an Decken sowie horizontal an der Wand 
(Befestiqunqsabstand a ::; 1.200 mm) 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung: 
Aderzahl X gern. 

DATWYLER Querschnitt DIN 4102-12: 

KERAM [n x mm2] 1998-11 

(N)HXH 5 n X� 1,5 E 30 
FE180 / E30 - EGO 
VDE Reg. Nr. 7780 5.1, 5.3, 5.5 n X� 1,5 E 60 

(N)HXCH 5 n X� 1,5/1,5 E 30 
FE180 / E30 - EGO 
VDE Reg. Nr. 7780 5.1, 5.3, 5.5 n X� 1,5/1,5 E 60 

[ifMlfJ~ 
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Verlegeart 
Kabeltragkonstruktionen der Firma Datwyler Cables GmbH 

6 Einzelverlegung im Aluminium Kabelschutzrohr 
6.1 Rohrbefestigung mit Einzelschellen Typ 

SAS .. . ; TSO ... oder ESS ... V5A an Deeken sowie horizontal an der Wand, 
(Befestigungsabstand a :s 600 mm), 

6.2 Rohrbefestigung mit Einzelsehellen Typ 
SAS ... ; TSD ... oder ESS ... V5A an Deeken sowie horizontal an der Wand, 
(Befestigungsabstand a :s 1.200 mm), 

6.3 Rohrbefestigung mit Bugelsehellen 
B ... D an Deeken sowie horizontal an der Wand 
(Befestigungsabstand a :s 800 mm), 

6.4 Rohrbefestigung mit BUgelschellen 
B .. . D an Deeken sowie horizontal an der Wand 
(Befestigungsabstand a :s 1.200 mm), 

6.5 Rohrbefestigung mit Bogelsehellen und Langwannen 
B .. . D und Langwannen LW ... D an Deeken sowie horizontal an der Wand 
(Befestigungsabstand a :s 800 mm) 

6.6 Rohrbefestigung mit BUgelsehellen und Langwannen 
B ... D und Langwannen LW .. . D an Deeken sowie horizontal an der W and 
(Befestigungsabstand a :s 1.200 mm) 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: 
Aderzahl X 

DATWYLER Quersehnitt 

KERAM [n x mm2
] 

(N)HXH 6 n X <! 1,5 
FE180 / E30 - EGO 
VDE Reg. Nr. 7780 6.1, 6 .3, 6 .5 n X.: 1,5 

(N)HXCH 
FE180 / E30 - EGO 

6 n X ~ 1,5/1,5 

VOE Reg. Nr. 7780 6.1 , 6.3, 6.5 n X ~ 1,5/1,5 

Verle earl 
Kabeltra 

7 
7.1 Rohrbefestigung mit Einzelsehellen Typ 

SAS ... ; TSD ... oder ESS .. .V5A an Deeken sowie horizontal an der Wand, 
(Befestigungsabstand a :s 1.200 mm), 

7.2 

7.3 

Rohrbefestigung mit Buge/schellen 
8 .. . 0 an Deeken sowie horizontal an der Wand 
(Befestigungsabstand a :c;; 1.200 mm), 

Rohrbefestigung mit Bllgelsehellen und Langwannen 
B .. . D und Langwannen LW ... D an Deeken sowie horizontal an der Wand 
Befesti un sabstand a s 1.200 mm) 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: 

DATWYLER 
KERAM 

(N)HXH 
FE180 I E30 - EGO 
VOE Reg. Nr. 7780 

(N)HXCH 
FE180 / E30 - EGO 
VOE Reg. Nr. 7780 

7 

7 

Dimension: 
Aderzahl X 

Querschnitt 
[n x mm2

] 

n X ~ 1,5 

) nx ?: 1,5/1 ,5 

Seite 9 von 23 

Klassifizierung: 
gem. 

DIN 4102-12: 
1998-11 

E 30 

E 60 

E 30 

EGO 

Klassifizieru ng: 
gem. 

DIN 4102-12: 
1998-11 

E 30 

E 30 
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Die Befestigung der C-formigen Profilschienen oder der Einzelschellen unter der Decke muss mit 

Stahldtibeln oder Schrauben gema.13 Abschnitt 2.3 stattfinden. 

Filr horizontale bzw. vertikale Einzelverlegungen der Datwyler Sicherheitskabel an der Wand siehe 

Abschnitt 1.2.2. 

2.2.5 Einzelverlegung unter Putz 
Verlegeart 

Ka beltragkonstru ktionen 
(Befestiqunqsabstand a :S 1.200 mm) 

8 Einzelverleauna unter Putz 
8.1 Kabelbefestigung mit Nagelschellen 

Putzuberdeckun! ;a: 15 mm 
DATWYLER Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung: 

KERAM Aderzahl x gem. 
Querschnitt DIN 4102-12: 
[n x mm2

] 1998-11 

(N)HXH 
FE180 I E30 - E60 8 nx.?1,5 E 60 

VOE Reg. Nr. 7780 

(N)HXCH 
FE180 / E30 - E60 8 n X <? 1,5/1,5 E60 
VOE Reg. Nr. 7780 

Der Wandschlitz und die Fixierung der Datwyler Sicherheitskabel mit Nagelschellen muss iiber dem 

Kabel eine Putziiberdeckung mit mineralischem Putz von ~ 15 mm im gesamten Kabelverlauf ge

wahrleisten. 
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2.2.6 Bi.indelverlegung mit Einzelschellen, Bi.igelschellen sowie 
Bi.igelschellen und Langwannen von Datwyler 

Verlegeart 
Kabeltragkonstruktionen der Firma o.;itwyler Cables GmbH 

9 Bundelverlegung 
9.1 B0ndelverlegung mit Einzelsehellen Typ 

SAS ... ; TSO ... oder ESS ... V5A an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a :S 600 mm), 

9.2 B0ndelverlegung mil Einzelsehellen Typ 
SAS ... ; TSO ... oder ESS ... V5A an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a :S 1.200 mm), 

9.3 B0ndelverlegung mit Bogelsehellen B ... D 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a :S 800 mm), 

9.4 BOndelverlegung mit B0gelsehellen B .. .D 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a :S 1.200 mm), 

9.5 BOndelverlegung mit Bogelsehellen und Langwannen B ... D und Langwannen LW ... D, 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand as 800 mm) 

9.6 Bi.indelverlegung mit B0gelsehellen und Langwannen B ... D und Langwannen LW ... D, 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestiounqsabstand a :S 1.200 mm) 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klass ifizierung: 
Aderzahl x gem. 

DATWYLER Quersehnitt DIN 4102-12: 

KERAM [n x mm2
] 1998-11 

(N)HXH 9 n Xe:: 1,5 E 30 
FE180 / EJO - E60 

VOE Reg. Nr. 7780 9.1, 9.3, 9.5 n X;;;: 1,5 E 60 

(N)HXCH 9 n X ~ 1,5/1,5 E 30 
FE180 / E30 - ESO 
VOE Reg. Nr. 7780 9.1, 9.3, 9.5 n X;;;: 1,5/1 ,5 E 60 

' 

~,$JI) 



Mote riolp riifungsa mt N ordrhel n-Westia I en 
1 

Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis Nr. P-MPA-E-03-043 vom 18.12 2019 Seite 12 von 23 

Verlegeart 
Kabeltragkonstruktionen der Firma Datwyler Cables GmbH 

10 BUndelverlegung im halogenfreien Kabelschutzrohr 
10.1 B0ndelverlegung mit Einzelschellen Typ 

SAS ... ; TSO ... oder ESS ... V5A an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a :;; 600 mm), 

10.2 B0ndelverlegung mit Einzelschellen Typ 
SAS ... ; TSO ... oder ESS .. .V5A an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a ~ 1.200 mm}, 

10.3 Bundelverlegung mit B0gelschellen B ... D 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a:;; 800 mm), 

10.4 B0ndelverlegung mit Bogelschellen B .. . D 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a:;; 1.200 mm), 

10.5 B0ndelverlegung mit Bugelschellen und Langwannen B ... D und Langwannen LW ... D, 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a~ 800 mm) 

10.6 B0ndelverlegung mit B0gelschellen und Langwannen B ... D und Langwannen LW ... D, 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigunasabstand a:;; 1.200 mm) 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung: 
Aderzahl X gem. 

DATWYLER Querschnitt DIN 4102-12: 

KERAM [n x mm2
] 1998-11 

(N)HXH 10 n X ~ 1,5 E 30 
FE180 / E30 - E60 

VOE Reg. Nr. 7780 10.1, 10.3, 10.5 n X ~ 1,5 E 60 

(N)HXCH 10 nx,::1,5/1 ,5 E 30 
FE180 / E30 · EGO 
VOE Reg. Nr. 7780 10.1, 10.3, 10.5 n X ~ 1,5/1 ,5 E 60 
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Verlegeart 
Kabeltragkonstruktionen der Firma Datwyler Cables GmbH 

11 BOndelverlegung im Aluminium Kabelschutzrohr 
11.1 B0ndelverlegung mit Einzelsehellen Typ 

SAS ... ; TSO ... oder ESS .. . V5A an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a:,; 600 mm), 

11.2 BOndelverlegung mit Einzelsehellen Typ 
SAS .. . ; TSO ... oder ESS .. .V5A an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a s 1.200 mm), 

11.3 B0ndelverlegung mit B0gelsehellen B .. .D 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a::; 800 mm), 

11 .4 Bondelverlegung mit Bogelschellen B ... D 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a::; 1.200 mm), 

11.5 B0ndelverlegung mit B0gelsehellen und Langwannen B ... D und Langwannen LW ... D, 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a :,; 800 mm) 

11.6 BOndelverlegung mit B0gelsehellen und Langwannen B ... D und Langwannen LW ... D, 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestiqunqsabstand a ::; 1.200 mm) 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung: 
Aderzahl X gem. 

DATWYLER Quersehnitt DIN 4102-12: 

KERAM [n x mm2
] 1998-11 

(N)HXH 11 n X ~ 1,5 E 30 
FE180 / E30 - E60 

VOE Reg. Nr. 7780 11.1, 11.3, 11.5 n X 2: 1,5 E 60 

(N)HXCH 11 n X 2: 1,5/1 ,5 E 30 
FE180 I E30 · E60 
VOE Reg. Nr. 7780 11.1, 11.3, 11 .5 n X 2: 1,5/1,5 E 60 
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Ver/egeart 
Kabeltragkonstruktionen der Firma Datwyler Cables GmbH 

12 Bundelverleauna im Stahlpanzerrohr 
12.1 Bundelverlegung mit Einzelsehellen Typ 

SAS .. . ; TSD ... oder ESS ... V5A an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a ::; 1.200 mm), 

12.2 Bundelverlegung mit Bugelschellen B ... D 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestigungsabstand a::; 1.200 mm), 

12.3 B0ndelverlegung mit Bugelschellen und Langwannen B ... D und Langwannen LW ... D, 
an Deeken sowie horizontal bzw. vertikal an der Wand 
(Befestiqunqsabstand a :5 1.200 mm) 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung: 
Aderzahl x gem. 

DATWYLER Quersehnitt DIN 4102-1 2: 

KERAM [n x mm2
] 1998-11 

(N)HXH 
FE180 / E30 - ES0 12 n X ~ 1,5/1 ,5 E 30 

VOE Reg. Nr. 7780 

(N)HXCH 
FE180 / E30 - ES0 12 n X ~ 1,5/1,5 E 30 
VOE Reg. Nr. 7780 

Die Befestigung der C-formigen Profilschienen oder der Einzelschellen unter der Decke muss mit 

Stahldtibeln oder Schrauben gema.8 Abschnitt 2.3 stattfinden. 

Fur horizontale Btindelverlegungen der Datwyler Sicherheitskabel an der Wand siehe Abschnitt 1.2.2. 

2.2.7 Bundelverlegung mit Sammelhalterungen ,,SHUD Hermann
schelle S" von Datwyler 

Verlegeart 
Kabeltragkonstruktionen der Firma Datwyler Cables GmbH 

13 Bundelverlegung mit D~twvler Sammelhalterungen 
13.1 Bundelverlegung mit Sammelhalterungen "SHUD Hermannschelle S" an Deeken bzw. horizontal an der 

Wand 
(Stotzabstand a :5 800 mm), (max. Kabelgewicht q :5 3 kq/m 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung: 
Aderzahl X gem. 

DATWYLER Querschnitt DIN 4102-12: 

KERAM [n x mm2
] 1998-11 

(N)HXH 
FE180 / E30 - E60 13 n X ~ 1,5 E 60 
VOE Reg. Nr. 7780 

(N)HXCH 
FE180 / E30 - ESQ 13 n X ~ 1,5/1,5 E 60 
VOE Reg. Nr. 7780 

Die Befestigung der Sammelhalterungen SHUD Hermannschelle S unter der Dec~ocler 8!1 d~~ Wand 

muss mit Stahldtibeln oder Schrauben gemiill Abschnitt 2.3 stattfinden. / / , 

Die Belastung der Sammelhalterungen SHUD Hermannschelle S infolge Kab~letgeng.ewicht darf:ma-~. 
ximal 3 kg/m betragen. UJ 1~ 

} '., 
'.Z'o;-..,, '"~· 
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Die Kabel mit einem hi::iheren Gewicht / lfd. m sind in den Sammelhalterungen unten anzuordnen. 

Bilndelverlegung mit Sammelhalterungen ,,SHUD Herrnannschelle" van Datwyler 

Verlegeart 
Kabeltragkonstruktionen der Firma Datwyler Cables GmbH 

14 Bi.indelverlegung mit D~twvler Sammelhalterungen 
14.1 BOndelverlegung mit Sammelhalterungen "SHUD Hermannschelle" an Deeken bzw. horizontal an der 

Wand 
(Stotzabstand as 800 mm}, (max. Kabelqewicht q s 6 kQ/m 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung: 
Aderzahl X gem. 

DATWYLER Querschnitt DIN 4102-12: 
KERAM [n x mm2

] 1998-11 

(N)HXH 
FE180 / E30 - E60 14 nx2!1 ,5 E 60 
VOE Reg. Nr. 7780 

(N)HXCH 
FE180 / E30 - E60 14 n X 2! 1,5/1,5 E 60 
VOE Reg. Nr. 7780 

Die Befestigung der Sammelhalterungen SHUD Hermannschclle unter der Decke oder an der Wand 

muss mit Stahldiibeln oder Schrauben gemafi Abschnitt 2.3 stattfindcn. 

Die Belastung der Sammelhalterungen SHUD Hermannschelle infolge Kabeleigengewicht darf maxi

mal 6 kg/m betragen. 

Die Kabel mit einem hoheren Gewicht / lfd. m sind in den Sammelhalterungen unten anzuordnen. 

2.2.8 Bundelverlegung mit Sammelhalterungen ,,SHD" von Datwyler 
Verlegeart 

Kabeltragkonstruktionen der Firma Datwyler Cables GmbH 
15 Bundelverlegung mit Datwyler Sammelhalterungen 
15.1 Bundelverlegung mit Sammelhalterungen "SHD" an Deeken bzw. horizontal an der Wand 

(Stotzabstand a s 500 mm), (max. Kabelgewicht Q s 5 kq/m 
Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klass ifizierung: 

Aderzahl x gem. 

DATWYLER Querschnitt DIN 4102-12: 

KERAM [n x mm2
] 1998-11 

(N)HXH 
FE180 / E30 - E60 15 nx2!1,5 E 30 
VOE Reg. Nr. 7780 

Die Befestigung der Sammelhalterungen SHD-D unter der Decke oder SHD-W an der Wand muss mit 

Stahldiibeln oder Schrauben gemafi Abschnitt 2.3 stattfinden. 

Die Belastung der Sammelhalterungen SHD infolge Kabeleigengewicht darf maximal 6 kg/m betra

gen. 

Die Kabel mit einem hoheren Gewicht / lfd. m sind in den Sammelhalterungen unten anzuotdnen. 
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2.2.9 Bundelverlegung mit Sammelhalterungen ,,HeDra E" von 
Datwyler 

Verlegeart 
Kabeltragkonstruktlonen der Firma Datwyler Cables GmbH 

16 Bundelverlegung mit Datwyler Sammelhalterungen 
16.1 B0ndelverlegung mit Sammelhalterungen "HeDra E" an Deeken 

(Sti.itzabstand a :5 600 mm), (max. Kabelqewieht q :5 2,5 kq/m) 
Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung: 

Aderzahl X gem. 
DATWYLER Quersehnitt DIN 4102-12: 

KERAM [n x mm2
] 1998-11 

(N)HXH 
FE180 / E30 - E60 16 n X ~ 1,5 E 30 
VOE Reg. Nr. 7780 

Die Befestigung der Sammelhalterungen SHD-D unter der Decke oder SHD-W an der Wand muss mit 

Stahldtibeln oder Schrauben gemal3 Abschnitt 2.3 stattfinden. 

Die Belastung der Sarnmelhalterungen SHD infolge Kabeleigengewicht darf maximal 6 kg/m betra

gen. 

Die Kabel mit einem hoheren Gcwicht / lfd. m sind in den Sammelhalterungen unten anzuordnen. 

2.2.10 Bundelverlegung im Stahlblechkanal 
Verlegeart 

Kabeltragkonstruktionen der Firma Niedax GmbH & Co. KG Linz/Rhein 
17 Bundelverlegung im Stahlblechkanal 
17.1 BOndelverlegung mit Leitungsschutzkanal LLK 60.100 und Haltestegen LHS 100 horizontal an der 

Wand 
(Stotzabstand as 500 mm), (max. Kabelgewieht g :5 7 kg/m) 

17.2 BOndelverlegung mit Leitungsschutzkanal LLK 60.100 und Haltestegen LHS 100 an Deeken 
(Stotzabstand a s; 500 mm}, (max. Kabelgewicht Q ::; 3, 1 kg/m) 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung: 
Aderzahl x gem. 

DATWYLER Quersehnitt DIN 4102-12: 

KERAM [n x mm2
] 1998-11 

(N)HXH 17 nx 1,5 - 16 E 30 
FE180 / E30 - E60 
VDE Reg. Nr. 7780 17.1 nx 1,5-16 E 60 

Die Befestigung muss mit Stahldtibeln oder Schrauben gema/3 Abschnitt 2.3 stattfinden. 
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2.2.11 Bundelverlegung im Gitterkanal 
Verlegeart 

Kabeltragkonstruktionen der Firma Lanz Oensinaen AG CH Oensinaen 
18 Bundelverleauna im Gitterkanal 
18.1 B0ndelverlegung mit Gitterkanal G-... (bxh ~ 50 x 75 mm), mit G-Stiel und Blockierblech an Deeken 

bzw. mit Hakensehiene und Blockierbleeh horizontal an der Wand 
(Stotzabstand a :5 1.200 mm), (max. Kabelgewieht g :5 3 kg/m} 

18.2 B0ndelverlegung mit Gitterkanal G-75-100 mit G-Stiel und Blockierbleeh an Deeken bzw. mit Haken-
schiene und Bloekierbleeh horizontal an der Wand 

_ {Stutzabstand as 1.200 mm), (max. Kabelaewicht Q :-s 7,5 k /m) 
Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung: 

Aderzahl x gem. 
DATWYLER Quersehnitt DIN 4102-12: 

KERAM [n x mm2
] 1998-11 

(N}HXH 18 n X 1,5 - 16 E 30 
FE180 / E30 - E60 
VOE Reg. Nr. 7780 18.2 n X 2: 1,5 E 30 

Die Befestigung muss mit Stahldilbeln oder Schrauben gemaB Abschnitt 2.3 stattfinden. 

2.2.12 Kabelverbindungen mit Datwyler Abdeckhaube AHO E30-E90 
Hercules-Klemmkasten HS/HI 

Kabelverbindungen der DATWYLER Keram Sicherheitskabel mit DATWYLER Abdeckhaube AHO 

in Verbindung mit Polycarbonat-Verteilergehiiusen erfolgen gemaB der nachfolgenden Tabelle. 

Verbindungselemente 
fi.ir Datwyler Sicherheitskabel 

19 Verbindungselemente der Firm a Datwyler Cables GmbH 
19.1 AHO E30 - E90 Hercules-Kasten mit handels0blichen Kabelabzweigkasten an Deeken oder Wand en 

(bx h x t ~ 270 x 270 x 120 mm) 
(bx h x t < 650 x 650 x 200 mm) 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizie-
Aderzahl x rung: 

DATWYLER Querschnitt gem. 

KERAM [n x mm2
] DIN 4102-12: 

1998-11 

(N)HXH 
FE180 / E30 - E60 19 n X <! 1,5 E 60 
VOE Reg. Nr. 7780 

(N)HXCH 
FE180 / E30 - EGO 19 n X ~ 1,5/1 ,5 E 60 
VOE Reg. Nr. 7780 

Der DATWYLER AHO E30-E90 Hercules-Klemmkasten ist mittels zugehoriger Montageschrauben 

Uber den am Baukorper befestigten, handelstiblichen Polycarbonat-Abzweigkasten, an den Massivbau

teilen des Bauwerks, zu befestigen. ImVerteilergehause sind die kabel mit Reihenklemmen zu verbin

den. Abzweige sind in dem BrandschutzverteJer mit einer Sicherungsklemme abzusichern, sodass sich 

ein Kurzschluss des Verbrauchers nicht auf die Stammleitung zur Versorgun_g anderer Verbraucher in 

einem anderen Brandabschnitt auswirkt. 
( 

~o~·fJ 
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Die Kabeleinflihrungen sind mit dfunmschichtbildenden Baustoff ,,pyroplast-SP", gemafi allgemeiner 

bauaufsichtlicher Zulassung Z-19 .11-1207 sorgfii.ltig abzudichten. Der Deckel des Datwyler Kastens 

ist an den dafilr vorgesehenen Stellen mit den mitgelieferten Schrauben zu verschlieBen. 

2.2.13 Kabelverbindungen der DATWYLER Keram Sicherheitskabel 
mit HI/HS E30 - E90 Hercules Klemmkasten 

Kabelverbindungen der DATWYLER Keram Sicherheitskabel mit HI/HS E30- E90 Hercules 

Klemmkasten erfolgen gema.8 der nachfolgenden Tabelle. 

Verbindungselemente 
fur Datwyler Sicherheitskabel 

20 Verbindungselemente der Firma Datwyler Cables GmbH 
20.1 HI / HS E30 - E90 Hercules-Klemmkasten mit Tragschiene an Deeken oder Wanden 

(bx h x t <?: 270 x 270 x 120 mm) 
(b x h x t :S 650 x 650 x 200 mm) 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizie-
Aderzahl x rung: 

DATWYLER Querschnitt gem. 

KERAM [n x mm2
] DIN 4102-12: 

1998-11 

(N)HXH 
FE180 / E30 - E60 20 n X =!: 1,5 E 60 
VOE Reg. Nr. 7780 

(N)HXCH 
FE180 / E30 - E60 20 n X =!: 1,5/1,5 E 60 
VOE Reg. Nr. 7780 

Der HI/ HS E30 - E90 Hercules-Klemmkasten von Datwyler ist mittels zugehoriger Montageschrau

ben an den Massivbauteilen des Bauwerks zu befestigen. Auf die Normtragschiene des Hercules

Klemmkasten werden handelstibliche Reihenklemmen aus montiert. 

Abzweige sind in dem Brandschutzverteiler mit einer Sicherungsklemme abzusichem, sodass sich ein 

Kurzschluss des Verbrauchers nicht auf die Stammleitung zur Versorgung anderer Verbraucher in ei

nem anderen Brandabschnitt auswirkt. 

Die Kabeleinflihrungen sind mit dammschichtbildenden Baustoff ,,pyroplast-SP", gemaB allgemeiner 
bauaufsichtlicher Zulassung Z-19 .11-1207 sorgfaltig abzudichten. Der Deckel des Kastens ist an den 
dafl.ir vorgesehenen Stellen mit den mitgelieferten Schrauben zu verschlieBen. 
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2.2.14 Kabelverbindungen mit Kabelverbindungsmuffen 
SMH ... / SMHC ... von Datwyler 

Seite 19 von 23 

Kabelverbindungen der Datwyler Sicherheitskabel mit Kabelverbindungsmuffe SMH ... / SMHC ... 

erfolgen gemaf3 der nachfolgenden Tabelle. 

Verb ind u ngs elemente 
fOr Datwyler Sicherheitskabel 

21 Kabelverbindungsmuffe der Firma Datwyler Cables GmbH 
21.1 35.1 Kabelverbindungsmuffe SMH .. ./ SMHC .. . 

E30 / E90 in Verbindung mit den Verlegearten Kabelrinne oder Kabelleiter gemal1 Abschnitt 2.2.1, und 
Abschnitt 2.2.2 und Abschnitt 2.2.3. 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizie-
Aderzahl x rung: 

DATWYLER Querschnitt gem. 

KERAM [n x mm2
) DIN 4102-12: 

1998-11 

(N)HXH 
FE180 / E30 - E60 18 n X 2: 1,5 E 60 
VDE Reg. Nr. 7780 

(N)HXCH 
FE180 I E30 - E60 18 n X 2: 1,5/1,5 E 60 
VOE Reg. Nr. 7780 

Datwyler Sicherheitskabel in den Verlegearten gem. Abschnitt 2.2.1 bis Abschnitt 2.2. 3 sind gem. der 

Montageanleitung vorzubereiten. Danach ist die AuBenmuffe SRH E90 auf ein Kabelende aufzuschie

ben. Die Isolierrohre IR E90 und Innenmuffen SRH E90 sind auf die einzelnen Adem aufzuschieben. 

AnschlieBend sind die Leiterverbindungen herzustellen. Leiter mit einem Nennquerschnitt von 

1,5 mm2 bis 4 mm2 dUrfen nur mit einer Flachpresszange hergestellt werden (Dornkerbpressungen sind 

hierbei nicht zulassig). Bei Leiterquerschnitten 2: 6mm2 sind die Verbindungen mittels Sechskantpres

sungen herzustellen. Abschlie/3end werden die Isolierrohre und Muff en Uber die Verbindungsstellen 

gezogen und mit HeiBluft bzw. Brenner bei Temperaturen von 120-140° C geschrumpft. 
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2.2.15 Kabelverbindungen mit Datwyler Verbindungs-/Anschlussdose 
VAD E30 - E90 

Kabelverbindungen der Datwyler Sicherheitskabel mit Brandschutzverteiler V AD E30 - E90 von 

Datwyler erfolgen gemaB der nachfolgenden Tabelle. 

Verbindu ng selemente 
fOr Datwyler Slcherheitskabel 

22 Brandschutzdose der Firma Datwyler Cables GmbH 
22.1 VAD E30 - E90 Verbindungs-/Anschlussdose 

(Breite (b) x Hohe (h) x Tiefe (t);;:: 100 mm x 100 mm x 50 mm) mit Steatitreihenklemmen s; 16mm2 

Kabelbauart: Verlegeart Nr.: Dimension: Klassifizierung: 
Aderzahl x gem. 

DATWYLER Querschnitt DIN 4102-12: 
KERAM [n x mm2

] 1998-11 

(N)HXH 
FE180 f E30 - EGO 12 n X;;,:: 1,5 E 90 
VOE Reg. Nr. 7780 

(N)HXCH 
FE180 / E30 - EGO 12 n X ;;,:: 1,5/1,5 E 90 
VOE Reg. Nr. 7780 

Der systemzugehorige halogenfreie Kunststoff-Abzweigkasten ist an der Wand bzw. unter der Decke 

zu montieren. Der Abzweigkasten muss so angebracht sein, dass die Reihenklemmen vertikal ange

ordnet sind und eine optionale Abgangssicherung an unterster Stelle angeordnet ist sowie nicht mehre

re Anschlussdosen ilbereinander angeordnet sind. Abzweige sind in dem Brandschutzverteiler mit ei

ner Sicherungsklemme abzusichern, sodass sich ein Kurzschluss des Verbrauchers nicht auf die 

Stammleitung zur Versorgung anderer Verbraucher in einem anderen Brandabschnitt auswirkt. 

Die Befestigung des Brandschutzverteilers erfolgt mit Stahldtibeln oder Schrauben gemaB Ab-

schnitt 2.3, wobei die Tragschiene mit aufgereihten Steatitklemmen durch den Gehauseboden direkt an 

der Massivdecke oder Wand befestigt wird. Eine weitere Variante ist der Einsatz einer systemzugeho

rigen Tragschiene die ebenfalls <lurch den Gehauseboden direkt an der Massivdecke oder Wand befes

tigt wird und der Aufnahme von systemzugehorigen Durchgangs-Reihenklemmen sowie Sicherungs

elementen dient. 

Die Kabeleinfuhrungen sind mit den serienmaBigen Wilrgestutzen bzw. Verschraubungen herzustellen. 

Der Deckel des Brandschutzverteilers ist an den dafiir vorgesehenen Stellen mit den mitgelieferten 

Schrauben zu verschlieBen. 

2.2.16 
Das allgemeine bauaufsichtliche Prlifzeugnis gilt nur, wenn 

• die Kabel bzw. Leilungen ohne bzw. rnit den in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prlif

zeugnis dargestellten Verbindungselementen ausgeftihrt werden, 

• sichergestellt ist, <lass die Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt in J.hr-er Ftink~ionser

haltsklasse <lurch umgebende Bauteile nicht negativ beeintrachtigt werden. I 

lt>J .' ) 

~~¼J 
~ ,. i; t~•; r, 'J:i 
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2.3 
Die Kabeltragkonstruktion muss entsprechend Abschnitt 2.2 ausgefilhrt werden. 

Dabei sind folgende Randbedingungen zu beachten: 

Die Abhanger der Deeken- bzw. Wandkonstruktionen sind aus Stahl entsprechend Abschnitt 2.2 her

zustellen; die Abhanger und sonstige zugbeanspruchte Bauteile sind so zu dimensionieren, dass ihre 

rechnerische Zugspannung nicht grofier als 9 N/mm2 (Klassifizierungen "E 30" und ,,E 60") bzw. nicht 

grofier als 6 N/mm2 (Klassifizierung "E 90") gemafi Tabelle 109 von DIN 4102-4: 1994-03, ist. 

Die Hangestiele bzw. Ausleger sind mit fur den entsprechenden Untergrund geeigneten Stahldi.ibeln an 

der Massivdecke bzw. -wand zu befestigen. 

Dubel mtissen den Angaben gtiltiger allgemeincr bauaufsichtlichen Zulassungen des Deutschen Insti

tuts fur Bautechnik, Berlin, entsprechen und dartiber hinaus doppelt so tief wie im Zulassungsbescheid 

angegeben - mindestens jedoch 6 cm tief - eingebaut werden, sofcm in der Zulassung nichts anderes 

ausgesagt wird; die rechnerische Zugbelastung je Di.ibel darf 500 N nicht i.ibersteigen, vgl. DIN 4102-

4: 1994-03, Abschnitt 8.5.7.5. Alternativ diirfen Dubel verwendet werden, deren brand

schutz-.technische Eignung rnit einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder einem aUgemei

nen bauaufsichtlichen Prilfzeugnis nachgewiesen ist. Sie sind entsprechend den Vorgaben in der all

gemeinen bauaufsichtlichen Zulassung bzw. im allgemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnis einzubau

en. 

2.4 Kennzeichnung 
Jede Kabelanlage ist mit einem Schild bzw. einem Aufkleber dauerhaft zu kennzeichnen. Die Kenn

zeichnung ist soweit moglich an der Tragkonstruktion zu befestigen. 1st die Kennzeichnung an der 

Tragkonstruktion nicht moglich, so ist das Schild in unmittelbarer Na.he zur Kabelanlage anzubringen. 

Die Kennzeichnung der Kabelanlage muss folgende Angaben enthalten: 

3 

• Name des Unternehmers, der die Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt erstellt hat, 

• Kabelanlage mit elektrischem Funktionserhalt ,,E30" ( oder ,,E60" oder ,,E90") gema/3 

DIN 4102-12:1998-11 , 

• Allgemeines bauaufsichtliches Prilfzeugnis Nr. P-MPA-E-03-043 vom 18.12.2019, 

• Inhaber des allgemeinen bauaufsichtlichen Pri.ifzeugnisses Datwyler Cables GmbH, Auf der 

Roos 4-12, 65795 Hattersheim und 

• Herstellungsjahr der Kabelanlage. 

Oberei nsti mm u ngnachweis 
Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Pri.ifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nachweises 

der Obereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der VVTB Hessen (lfd. Nr. 

C.4.9). Danach muss eine Obereinstimmungserklarung des Herstellers (Unternehmers) erfolgen. 
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Der Untemehmer, der die Kabelanlage herstellt, muss gegenilber dem Auftraggeber eine schriftliche 

Obereinstimmungserklarung ausstellen, mit der er bescheinigt, <lass die von ihm ausgefilhrte Kabelan

lage den Bestimrnungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prlifzeugnisses entspricht. 

4 Rec htsg ru nd lag e 
Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prtifzeugnis wird aufgrund des § 22 I der Bauordnung fur das Land 

Hessen (LBauO) vom 06.06.2018 in Verbindung mit der VVTB Hessen erteilt. In den Landesbauord

nungen der ilbrigen Bundeslander sind entsprechende Rechtsgrundlagen enthalten. 

5 Rechtsbehelfsbeleh rung 
Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Prlifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach seiner Be

kanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gelsenkir

chen erhoben werden. Die Klage muss den Klager, den Beklagten und den Gegenstand des Klagebe

gehrens bezeichnen und sol! einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begrilndung dienenden Tat

sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Ab

schrift beigeftigt werden. Der Klage sollen Abschriften fur die ilbrigen Beteiligten beigefilgt werden. 

6 

6.1 

Allgemeine Hinweise 

Mit dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prlifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Bauprodukts / An

wendbarkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen. 

6.2 
Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die filr die Durchfilhrung von Bauvorhaben 

gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen. 

6.3 
Das allgemeine bauaufsichtliche Prilfzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere priva

ter Schutzrechte, erteilt. 

6.4 
Hersteller und Vertreiber der Bauart haben unbeschadet weiter gehender Regelungen in den ,,Besonde

ren Bestimmungen" dem Verwender der Bauart Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prilfzeug

nisses zur Verfilgung zu stellen und darauf hinzuweisen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Prilf

zeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss. Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden 

Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Prilfzeugnisses zur Verfogung zu stellen. 

6.5 
Das allgemeine bauaufsichtliche Prilfzeugnis darf nur vollstandig vervielfaltigt werp~n. Eine auszugs, 

weise Veroffentlichung bedarf der Zustimmung des Materialprilfungsamtes NRW. Ti xte und Zeicl1-'. 

I \, • ') ff//~. 
' rt, /2~ 
•,~' ·,.,:.,i" 
o.,ct,·;--~ 
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nungen von Werbeschriften dtirfen dem allgemeinen bauaufsichtlichen Prilfzeugnis nicht widerspre

chen. -Obersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prtifzeugnisses milssen den Hinweis " Vom 

Materialprtifungsamt NR W nicht geprilfte -Obersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten. 

6.6 
Das allgemeine bauaufsichtliche Prilfzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des allge

meinen bauaufsichtlichen Prilfzeugnisses konnen nachtraglich erganzt und geandert werden, insbeson

dere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordem. 

6.7 
Die diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Prilfzeugnis zugrundeliegenden Prilfberichte sind vom Auf

traggeber genannt warden. 

Erwitte, den 18 .12.2019 

ImAuftrag 

Friedrichs 

Leiter der Prilfstelle 

in Vertretung 

Diekmann ~ 

Sachbearbeiter 
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Obereinstimmungserklarung 

- Name und Anschrift des Unternehmens, der die Kabelanlage mit integriertem Funkti-
onserhalt erstellt hat 

- Baustelle bzw. Gebaude: .......... . 

- Datum der Herstellung: .......... . 

- Geforderte Funktionserhaltsklasse der Kabelanlage (n) mit integriertem Funktionser-
halt: .,E ... " 

Hiermit wird bestatigt, dass die Kabelanlage (n) der Funktionserhaltsklasse ,,E ... " hinsichtlich 
aller Einzelheiten fachgerecht und unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen 
bauaufsichtlichen Prufzeugnisses Nr. P-MPA-E04-043des MPA NRWvom 18.12.2019 her
gestellt und eingebaut wurde(n). 

For die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile (z.B. (Ka
belbauarten) wird dies hiermit ebenfalls bestatigt aufgrund 

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des all
gemeinen bauaufsichtlichen Prufzeugnisses *) 

- eigener Kontrollen *) 

- entsprechender schriftlicher Bestatigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, 
die der Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat *) 

Ort, Datum Stempel und Unterschrift 

(Diese Bescheinigung ist dem Bauherrn zur Weitergabe an die zustandige Bauaufsichtsbe
horde auszuhandigen) 
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Schematische Darstellung: Abhangekonstruktion 
Wandkonstruktion ents pre ch end Deckenkonstrukt ion 

6 Gewindestababh~ngung ... J 
6a Deckenbilgel / Wandbugel 45° 
6b Gewindestab .._ -... 
6c Verbindungsmuffe 
6d Adapter am Rinnenholm 

Wandkonsole evt. mil 
- Distanzprofil 

2 
2a 
2b 
2c 
2d 

5 
5a 
5b 
Sc 
5d 

- Obergangs- / Verstarkungsblech 
- Verstrebung 
- Gewindestabadapter 

StoBverbinder mit 
Befestigungsschrauben 
seitlichen Holmverbindern 
Bodenverbinder 
Stol1stellenverstarkung 
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3 Hangestiel / Deckenbugel 
oder 

3a Hangestielkopfplatte 
3b mil Profilschiene 
3c und Verbindungsschrauben 

1 Kabelrlnne / Gitterrinne mil 
1 a Befestigungsschrauben an 

Aus leger I Konsole 
1 b Obergangs- / 

Versl~rkungsblech 

4 
4a 

4b 
4c 

4d 
4e 

Ausleger I Konsole mit 
Befestigungsschrauben an 
Hangestiel evt. mit 
- Distanzprofil 
- Obergangs- / 
Verstarkungsblech 
- Verstrebung 
- Gewindestabadapter 

Kabelanlage mil integriertem Funktionserhalt .. D~twyler KERAM" der Funktionserhaltsklasse 
.E30 - E60" 

Verlegeart: Kabelrinne 
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Schematische Darstellung: Abhangekonstruktion (siehe Anlage 1-2) 
Wandkonstruktion entsprechend Deckenkonstruktion 

Materialliste 
1 Kabelrinne RGS60 2 StoBverbinder mil 
1a mt Befestigungsschrauben KLR-BS I2a Befestigungsschrauben 
1b Ubergangs- / verstarkungsblech ALS-BS 2b seitlichen Holmverbindem 

an Ausleger / Konsole bei Rinne 2c Bodenverbinder 
> 400 mm oder Abstand > 1.250 mm 

Deeken montage Wandmontaae 
3 H~ngestlel (Einlagig) oder KOU 50 5 Ausleger 

H~ngestiel KOU 52 5e und Gewindestabadapter 
4 Ausleger KUM-BS 
4a mit Befestigungsschrauben KLS 10x20 
4e und Gewindestabadapter KAO-BS 
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KLR 
RGV-BS 60 
VB-BS 

KWM-BS ... 
KAO-BS 

Die Montageanleitungen des Verlegesystem-Herstellers sind zu beachten 

,":-i/ 
~I 

r- ' • IL 

11 --ti 

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt ,,D~twyler KE RAM" der Funklionserhaltsklasse 
,,E30 - E60" 

Verlegeart: Kabelrinne der Firma PUK-Werke GmbH Berlin 
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Schematische Darstellung: Abhangekonstruktion Kabelrinne I Gitterinne 
(siehe Anlage 1-2) 
Wandkonstruktion entsprechend Deckenkonstruktion 

Materialliste 
1 I Datwyler Gitterrinne j GR 54-... 12 StoBverbinder mil 

I I (2a Befestigungsschraube n 
Oeckenmontage (Abpendelung mit Gewindestaben) 

4 I Datwvler Deckenkonsole I OKS ... 16 Gewindestababhangung 

5 I Datwyler Wandkonsole I WKS .. I 
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I ED 275mm 
I CE 30+CE25 

I M8 

I 

Die Montageanleitungen des Verlegesystem-Herstellers sind zu beachten 

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt ,.Datwyler KE RAM" der Funktionserhaltsklasse 
,.E30 - E60" 

Verlegeart: Datwyler Gitterinne GR 54 
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Schematische Darstellung: Abhangekonstruktion Kabelrinne I Gitterinne 
(siehe Anlage 1-2) 
Wandkonstruktion entsprechend Deckenkonstruktion 

Materialliste 
1 Gitterrinne Gl40 2 StoRverbinder mt 
1a mit Betestigungsschrauben KLU M6 2a Befestigungsschrauben 

Deeken montage Wandmontage 
3 Hl:ingestiel KDU52 5 Ausleger 

5e und Gewindestabadapter 
4 Ausleger KUM-BS 
4a mil Befestigungsschrauben KLS 10x20 
4e und Gewindestabadapter KAD-BS 
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GV30 
MS 

KW-BS ... 
KAO-BS 

Die Montageanleitungen des Verlegesystem-Herstellers sind zu beachten 

<} DATWYLER 
Kabelanlage mil integriertem Funktionserhall .rnltwyler KERAM" der Funklionserhaltsklasse 

,.E30 - E60" 
Verlegeart: Gitterrinne der Firma PUK-Werke GmbH Berlin 



Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis Nr. P-MPA-E-03-043 Anlage 6 von 19 

. , 

. . 
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Bugelschelle Typ B -· D mlt Langwanne LW .. D • 
~ ..... -.......... .... 

0 Qgelschelle Typ B ... D 

Tragsystem: Bugelschelle mit Langwanne an C-Schiene 

Hers teller 
Schelle C - Schiene 

DObel 
Abstand der Befestigungspunkte 

Datwyler Datwyler der C-Schiene 

Datwyler Cables GmbH 
B ... D 

2970 ~M6 :5300 mm 
LW . .. D 

Verlegehinweise: 
Deckenverlegung, horizontale Wandverlegung, vertikale Verlegung siehe Abschnitt 1.2.2 

Anordnung der BOgelschellen an der C-Schiene: Nur innerhalb der 
Befestigungspunkte der C-Schiene 

< ~ DATWYLER 
Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt .,Datwyler KERAM" der Funktionserhaltsklasse 

.E30 - E60" 
Verlegeart: BOgelschellen B ... D und BQgelschellen B ... D mil Langwanne LW ... D 
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' , 

. . • I 

Bogelschelle Typ B .. D n,it Langwanne LW . D 

~ 

Bugelschelle Typ B . D 

Tragsystem: BOgelschelle oder BOgelschelle mit Langwanne an C-Schiene 

Hersteller 
Schelle C-Schiene 

Dubel 
Abstand der Befestigungspunkte 

Datwyler Datwyler der C-Schiene bei Kabel 

D~twyler Cables GmbH 
B ... D 

2970 ~ M6 ~ 300 mm 
LW ... D 

Verlegehinweise: 
Deckenverlegung, horizontale W andverlegung, vertikale Verlegung siehe Abschnitt 1.2.2 

Anordnung der BOgelschellen an die C-Schiene: Nur innerhalb der Befestigungspunkte der C-Schiene 

f ~ '\> DATWYLER 
Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt nDatwyler KERAM" der Funktionserhaltsklasse 

.E30 - EBO" 
Verlegeart: Datwyler BOgelschellen B ... D und BOgelschellen B ... D mit Langwanne LW ... D 
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Tragsystem: Einzelschelle an C-Schiene, Einzelschelle mit Dubel 

" I 

Einfachschelle 1111' SAS .. 0 Tun,.,lscho,lle TSO 

Hers teller 
Einzelschelle C - Schiene 

Dubel 
Datwvler Datwyler 
SAS .. D 2970 ;;.: M6 

Datwyler Cables GmbH TSO 2970 2 X M6 
ESS .. VSA 2970 > M6 

Verlegehinweise: 
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Abstand der Befestigungspunkte 
in der C-Schiene 

:;; 300 mm 

Deckenverlegung, horizontale Wandverlegung, vertikale Verlegung siehe Abschnitt 1.2.2 
Anordnung der Einzelschellen in der C-Schiene: Nur innerhalb der Befestigungspunkte der C-Schiene 

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt ,.Datwyler KERAM" der Funklionserhaltsklasse 
,,E30 - E60'' 

Verlegeart: Schellen SAS, TSD, ESS ... V5A 
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• s • 

EOJf1chschelle Tl/P SAS •. D TuonelscheO.. TSO 

Tragsystem: Einzelschelle an C-Schiene, Einzelschelle mit Dubel 

Hersteller 
Einzelschelle C- Schiene 

Dubel 
Abstand der Befestigungspunkte 

Datwyler Datwyler in der C-Schiene 
SAS .. D 2970 ~ M6 

D~twyler Cables GmbH TSO 2970 2 x M6 s 300 mm 
ESS ... V5A 2970 ~M6 

Verlegehinweise: 
Deckenverlegung, horizontale Wandverlegung, vertikale Verlegung siehe Abschnitt 1.2.2 

Anordnung der Einzelschellen an der C-Schiene: Nur innerhalb der Befestigungspunkte der C-Schiene 

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt .. D~twyler KERAM" der Funktionserhaltsklasse 
,.E30 -E60" 

Verlegeart: Schellen SAS, TSD, ESS ... VSA 
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Tragsystem: Halogenfreies Kabelschutzrohr oder Aluminiumschutzrohr nach DIN EN 61386-21 in 
Einzelschelle oder Bugelschelle sowie Bugelschelle mi! Langwanne, an C-Schiene bzw. 
mil Dubel 

Schelle C-Schiene 
Abstand der 

Hers teller 
Datwyler Datwyler 

Dubel Befestigungs punkte 
der C-Schiene 

SAS .. D 
TSO 

Datwyler Cables GmbH ESS .. . VSA 2970 2! M6 ::;300 mm 
B ... D 

LW ... D 

Verlegehinweise: 
Deckenverlegung, horizontale Wandverlegung, vertikale Verlegung siehe Abschnitt 1.2.2 

Anordnung der Einzelschellen an die C-Schiene: Nur innerhalb der Befestigungspunkte der C-Schiene 

<~ DATWYLER 
Kabelanlage mil integriertem Funktionserhalt .,Datwyler KERAM" der Funktionserhaltsklasse 

.,E30 -E60' 
Verlegeart: Datwyler Schellen SAS, TSD, ESS ... VSA, B ... D, B ... D mit Langwanne LW ... D und 

halogenfreien Kabelschutzrohr oder Aluminiumschutzrohr 
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Tragsystem: Stahlpanzerrohr nach DIN EN 61386-21; ~ 0 63 mm in Einzelschelle oder Bugelschelle 
sowie BOgelschelle mit Langwanne, an C-Schiene bzw. mit Dubel 

Fi.illfaktor: Maximal 60 % vom lnnenquerschnitt der Stahlpanzerrohre 

Einzel- bzw. 
C - Schiene 

Abstand der 
Hersteller Bugelschelle 

Datwyler 
Dubel Befestigungspunkte 

Datwyler der C-Schiene 

SAS .. □ 
TSD 

Datwyler Cables GmbH ESS V5A 2970 e'.M6 $ 300 mm 
B ... D I LW ... D 

Verlegehinweise: 
Deckenverlegung, horizontale Wandverlegung, vertikale Verlegung siehe Abschnitt 1.2.2 

Anordnung der BugelscheHen an die C-Schiene: Nur innerhalb der Befestigungspunkte der C-Schiene 
Freier Durchhang des Kabels: s 1.200 mm 

Kabela nlage mit integriertem Funktionserhalt ,,Datwyler KERAM" der Funktionserhaltsklesse 
.E30 - E60" 

Verlegeart: DatwylerSchellen SAS, TSO, ESS .. .V5A, B ... D, B ... D mil Langwanne LW ... D 
und Stahlpanzerrohr 



Allgemelnes bauaufsichtliches PrOfzeugnis Nr. P-MPA-E-03-043 Anlage 12 von 19 

J 
. 

\ 
S.>rnmalhal<eNfll E 3 ~ WMd 

\ I 
t"lltimelh.iltt tung El O Oe<llo 

Tragsystem: Sammelhalterung Datwyler, Typ ,.SHD-D" fur Deckenbefestigung bzw. 
Sammelhalterung Datwyler, Typ ,.SHD-W" f(lr Wandbefestigung 

Hersteller Sammelhalterung Material I Starke Aur..enmar..e [mm] Dubel 
Datwyler, Typ 

Edelstahl / 2 mm Ca. 175 X 60 X 80 ~M6 
Datwyler Cables GmbH 

SHD-D 
Datwyler, Typ 

SHD-W 
Edelstahl / 2 mm Ca. 125 X 60 X 80 :::, M6 

Verlegehlnweise: 
Deckenverlegung, horizontale Wandverlegung, vertikale Verlegung slehe Abschnitt 1.2.2 

<} DATWYLER 
Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt ,,Datwyler KERAM" der Funktionserhaltsklasse 

E30 - E60" 
Verlegeart: Bundelverlegurg ·~it Datwyler Sammelhalterungen ,.SHD" 
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.. 

Tragsystem: Sammelhalterung Datwyler, Typ ,.SHUD Hermannschelle" 

Hersteller 
Sammelhalterung 

Material / Starke Auf1enmaf1e (mm] Dubel 
Di:ltwyler 

Datwyler Cables GmbH 
SHUD 

Stahl I 1,5 mm ca. 93 x 122 x 80 ~M6 
Hermannnschelle 

Datwyler Cables GmbH 
SHUD 

Stahl / 1,5 mm ca. 73 x 84 x 56 ~M6 
Hermannnschelle S 

Verlegehinweise: 
Deckenverlegung, horizontale Wandverlegung, vertikale Verlegung siehe Abschnitt 1.2.2 

1l Die Kabel mil einem grof1eren Gewicht / ltd. m mUssen in den Sammelhalterungen unterhalb der Kabel 
mit einem kleineren Gewicht I ltd. m angeordnet werden. 

Kabelanlage mil integrlertem Funktionserhalt ,.Datwyler KERAM" der Funktionserhaltsklasse 
.,E30 - E60" 

Verlegeart: BOndelverlegung mil Datwyler Sammelhalterungen ,.SHUD" Hermannschelle 
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Einzelheit- A 

Tragsystem: Sammelhalterung Datwyler, .,HeDra E" fUr Deckenbefestigung 

Hers teller Sammelha lterung Material / Stt:lrke 
Aussenmasse 

[mm] 

Datwyler Cables GmbH Datwyler Stahl 0 3 mm Ca. 150 X 70 X 35 
.He□ra E" 

Verlegehinweise: 
Deckenverlegung, horizontale Wandverlegung, vertikale Verlegung siehe Abschnitt 1.2.2 
Bogen / VersprOnge: Radius~ 15 x Kabeldurchmesser 
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DObel 

~M6 

Kabelanlage mil integriertem Funktionserhalt ,,Datwyler KE RAM" der Funktionserhaltsklasse 
E30 - E60" 

Verlegeart: Bundelverlegung mil Diltwyler Sammelhalterungen ,,HeDra E" 
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Wandmontage Deckenmontage 

r : 

Tragsystem: Leitungsschutzkanal Niedax ,,LLK 60.100" 

Hersteller 
Leitungsschutzka na I Stol1>stellenverbinder Haltesteg aus 

DUbel 
aus Stahl 0,75 mm aus Stahl 0.75 mm Federbandstahl 

Niedax GmbH und Co. KG LLK 60.100 LST60 LSH 60.100 ~M6 

Verlegehinwelse: 
Deckenverlegung, horizontale Wandverlegung, vertikale Verlegung siehe Abschnitt 1.2.2 

Die Montageanleitungen des Verlegesystem-Herstellers sind zu beachten 

'\~ DATWYLER 
Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt ,,Datwyler KERAM" der Funktionserhaltsklasse 

,E30 - ESQ" 
Verlegeart: BOndelverlegung mit Leitungsschutzkanal Niedax GmbH und Co. KG, Linz/Rhein 
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Tragsystem: Gitterkanal G- ... der Firma Lanz Oensingen AG, CH-Oensingen 

Materialliste 

Gitterkanal G- ... Hängestiel 

Wandschiene Hakenschiene Sicherungsblech inkl. 

standard Schraubengarnitur MG für G-Stiel oder 

Hängestiel standard 

Sicherungshaken Sicherungsclip Verbinder inkl. Schraubengarnitur M6 

Verlegehinweise: 

Deckenverlegung, horizontale Wandverlegung, vertikale Verlegung siehe Abschnitt 1.2.2 

Die Montageanleitungen des Verlegesystem-Herstellers sind zu beachten 

f , // DATWYLER 

E 

E 

I.J"I 

N 

L 

(lJ 
.... 

1/1 
ro 

0:: 

G-Stiel standard

Blockierblech 

Schraub-

Verbinder 

Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt „Dätwyler KERAM" der Funktionserhaltsklasse 

,.E30 - E60" 
Verlegeart: Bündelverlegung mit Gitterkanal „G- ... " der Firma Lanz Oensingen AG, CH-Oensingen 

) 
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Hers teller 
Abdeckhaube 

Brandschutzspachtel Abmessung 
Datwyler 

Datwyler Cables GmbH AHO E90 Herculeskasten 
.,pyroplast-SP" 

~ 245 X 245 X 120 
Z-19.11-1207 

Verbindungssystem: Datwyler Gehause AHD E90 Hercules -Klemmkasten HS/HI 

t C ables GmbH Hersteller: Da twvler 
Abdeckhaube 

Tragschiene Bra ndschutzs pachtel Abmessung 
Datwvler 

AHO E90 Hercules - 20 x8 mm bzw. .,pyroplast-SP" 
~ 245 X 245 X 120 

Klemmkasten HS/HJ LSA+ Montagewannen Z-19.11-1 207 

AHO E90 Hercules-Klemmkasten HS/HI 

AHO E90 Hercules-Klemmkastsn -
Verlegehinweise: 
Deckenverlegung, horizontale Wandverlegung, vertikale Verlegung siehe Abschnitt 1.2.2 

<~ DATWYLER 
Kabelanlage mil integriertem Funktionserhalt .. Datwyler KERAM" der Funktionserhaltsklasse 

,.E30 - E60" 
Datwyler Abdeckhaube ,,AHO E30-E90 Hercules - Kasten" 
Datwyler Gehause ,AHD E30-E90 Hercules- Klemmkasten HI/HS" 
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Verblndungssystem: rnltwyler Brandschutz..,erteiler VAD E30 - E90 

Material Hers teller Abmessuna 
Datwyler 

Datwyler Cables GmbH ~ 100x100x50 
Gehause 
Klemmen: Leiterquerschnitte je nach 
Typ 1038 Wieland Electric GmbH, Bamberg 

KlemmenTYP: 1,5-16 mm2 

Materialliste 

Halogenfreies Kunststoff- Tragerschie ne 

Gehiiuse 

Steatit Reihenklemmen Muffe M6 

Mauerschraube 

Verlegehlnweise: 
Deckenverlegung, horizontale Wandverlegung, vertikale Vertegung siehe Abschnitt 1.2.2 

ATWYLER 
Kabetanlage mil integriertem Funktionserhalt ,,Datwyler KERAM" der Funktionserhaltsklasse 

"E30 • E60" 
Verlegeart: Datwyler Brandschutzverteiler .,VAD E30 - E90" 



Allgemeines bauaufsichtliches Prufzeugnis Nr. P-MPA-E-03-043 

Wirksame UnterstOtzungsmaBnahme gem. DIN 4102-12 

Befestigungssystem: Datwyler WUM (Wirksame UnterstotzungsMar..nahme) 

Beispiel einer wirksamen 

-

Unterstutzung bei 
vertikaler Steigetrasse 
gem. DIN 4102-12 

I 
Verlegeart: 
Einzelschelle oder 
Bugelschelle ohne 
Langwanne im 
Abstand der 
Einzelschelle 

Schellenabstand 

--
... . . . 

' .. . . ... . . . . 

E 
E 
0 
0 
LO 
CV) 

VI 

-➔Hiiil!WMM 

. . . . . . ... . . . . . . . . ' . . ... .. 

r 300 m'l.1--~-----''-----l c0----0 

> 300 mm 
Horizontale 
Verlegung 

<~ DATWYLER 
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Kabelanlage mil integriertem Funktionserhalt ,,D~twyler KERAM" der Funktlonserhaltsklasse 
.,E30 - E60" 

Wirksame Unterst0tzungsmaf1nahme mil Datwyler WUM E30 - E90 




