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1 Anlass und Auftrag

Mit Schreiben vom 10.07.2019 beauftragte die PUK Group GmbH Co. KG, Berlin, die MPA Braun-
schweig mit der Erarbeitung einer gutachterlichen Stellungnahme zu Kabeltragsystemen (,Kabelsys-
teme mit Kabelschellen®) der PUK Group GmbH Co. KG, Berlin.

Gemal DIN 4102-12 : 1998-11 werden fiir Kabelanlagen mit integrietem Funktionserhalt sog. Norm-
tragekonstruktionen festgelegt, um eine Ubertragbarkeit von Priifergebnissen klassifizierter Kabelan-
lagen auf Normtragekonstruktionen unterschiedlicher Hersteller zu erméglichen. Im Rahmen dieser
gutachterlichen Stellungnahme erfolgt ein Vergleich der Konstruktionsmerkmale der zu beurteilenden
Kabeltragekonstruktion der PUK Group GmbH Co. KG, Berlin, mit den Konstruktionsmerkmalen der
.Normtragekonstruktion" gemafR DIN 4102-12 : 1998-11.

2 Grundlagen und Unterlagen der gutachterlichen Stellungnahme
Die gutachterliche Stellungnahme erfolgt auf der Grundlage folgender Unterlagen:
[1] DIN 4102-12: 1998-11, Feuerwiderstandpriifungen Teil1: Allgemeine Anforderungen,

[2] Technische Datenblatter zu den Kabeltragsystemen der PUK Group GmbH Co. KG, Berlin

sowie

[3] Prifzeugnisse und Prifberichte zu Brandprifungen an Kabelanlagen mit integriertem Funkti-
onserhalt nach DIN 4102-12 : 1998-11.

Neben diesen Unterlagen flieRen umfangreiche Priiferfahrungen der MPA Braunschweig an Kabelan-
lagen nach DIN 4102-12 : 1998-11 in die brandschutztechnische Beurteilung mit ein.

3 Beschreibung der Konstruktion

3.1 Allgemein
Die Bauteile bestehen aus verzinktem Stahl. Das Korrosionsverhalten der Bauteile ist nicht Gegen-
stand dieser gutachterlichen Stellungnahme; die Eignung ist ggf. separat nachzuweisen.

Die Kabelschellen werden nur mit dem Kabeleigengewicht belastet.

Alle auf Zug bzw. Abscheren beanspruchten Bauteile (z.B. Abhdngungen und Befestigungen der Ka-
beltragsysteme) miissen so ausgelegt werden, dass eine maximale rechnerische Zugspannung

(Stahlspannung bezogen auf den Spannungsquerschnitt) von ¢ €9 N/mm? und t < 15 N/mm? (Feu-
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erswiderstandsdauer 30 bzw. 60 Minuten) bzw. ¢ <6 N/mm? und t = 10 N/mm?2 (Feuerswiderstands-

dauer 90 Minuten) nicht tiberschritten wird.

Die Befestigung an der Decke bzw. Wand erfolgt mit brandschutztechnisch nachgewiesenen Befesti-
gungsmitteln 2 M6 (siehe auch Abschnitt 6).

Alle Schraubverbindungen werden mit Schrauben (Festigkeitsklasse 8.8) und Muttern (Festigkeits-
klasse 8) ausgefiihrt. Sofern Befestigungen mit anderen Stahlqualitdten ausgefiihrt werden, ist dies

entsprechend angegeben.

3.2 Einzelverlegung mit Biigelschellen und Langwanne (Decken- sowie horizontale
Wandverlegung)

Die Einzelverlegung der Kabel unter der Decke bzw. bei einer horizontalen Wandverlegung erfolgt mit

— Kabelschellen ,AC" und Langwannen ,LW" (Lange der Langwanne | = 70 mm bzw. 100 mm) an

Montageschiene (C-Profil) mit Schlitzweiten von 18 mm bzw. 22mm,

— Kabelschellen ,H" und Langwannen ,LW" (Ldnge der Langwanne | = 70 mm bzw. 100 mm) an

Montageschiene (C-Profil) mit Schlitzweiten von 16 mm bzw. 17 mm.

Die Befestigung der Kabel erfoigt in einem Abstand a < 300 mm an den Montageschienen. Die Befes-
tigung der C-férmigen Profilschienen an der Decke bzw. Wand erfolgt mit brandschutztechnisch nach-
gewiesenen Befestigungsmitteln =2 M6 in einem Abstand von a <250 mm in der Schiene und

a = 22 mm zu Schienenrand.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke bzw. der Wand

mit Kabelschellen sind den Anlagen zu entnehmen.

3.3 Einzelverlegung mit Kabelschellen , Bligelschellen (Decken- sowie horizontale
Wandverlegung)

Die Einzelverlegung der Kabel unter der Decke bzw. bei einer horizontalen Wandverlegung erfolgt mit
— Kabelschellen ,AC" an Montageschiene (C-Profil), mit Schlitzweiten von 18 mm bzw. 22 mm,

— Kabelschellen ,H" an Montageschiene (C-Profil) mit Schlitzweiten von 16 mm bzw. 17 mm,
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Die Befestigung der Kabel erfolgt in einem Abstand a < 300 mm an den Montageschienen. Die Befes-
tigung der C-férmigen Profilschienen an der Decke bzw. Wand erfolgt mit brandschutztechnisch nach-
gewiesenen Befestigungsmitteln =2 M6 in einem Abstand von a <250 mm in der Schiene und
a 2 22 mm zu Schienenrand.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke bzw. der

Wand mit Kabelschellen sind den Anlagen zu entnehmen

3.4 Einzelverlegung mit Kabelschellen , Bligelschellen (Decken- sowie horizontale
Wandverlegung)

Die Einzelverlegung der Kabel unter der Decke bzw. bei einer horizontalen Wandverlegung erfolgt mit
— Kabelschellen ,W-.
Die Befestigung der Kabel erfolgt in einem Abstand a < 300 mm.

Die Befestigung der Kabelschellen an der Decke bzw. Wand erfolgt mit brandschutztechnisch nach-

gewiesenen Befestigungsmitteln > M6.

Weitere konstruktive Einzelheiten zur Ausbildung der Einzelverlegung unter der Decke bzw. der Wand

mit Kabelschellen sind den Anlagen zu entnehmen.
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4 Beurteilung der Konstruktion

In den nachfolgenden Tabellen sind die wesentlichen Konstruktionsmerkmale der zu beurteilenden
Tragekonstruktionen zusammengefasst. Die zu beurteilende Tragekonstruktion gemafR Abschnitt 3
kann als ,Normtragekonstruktion" gemaf DIN 4102-12 : 1998-11 bezeichnet werden, wenn die in der

jeweiligen Tabelle angegebenen Randbedingungen eingehalten werden.

4.1 Einzelverlegung mit Bligelschellen und Langwanne (Decken- sowie horizontale
Wandverlegung)

Tabelle 1: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale der Einzelverlegungen

Kabeltragekonstruktionshersteller PUK Group GmbH Co. KG, Berlin

Konstruktionsgegenstand Einzelverlegung mit Biigelschellen und Langwanne:
SACHLW bzw. “H+HLW”
(Decken- sowie horizontale Wandverlegung)

Maximaler Abstand Kabelschellen [mm] 400

Lange der Langwanne [mm] 70 bzw. 100

Maximale lichte Spannweite (Freier Durch- | [mm] 330 bzw. 300

hang) des Kabels

Kabelschellen - Spezifikation siehe Anlagen 3 und 4
Montageschiene (C-Profil) - Siehe Anlagen 3 und 4

4.2 Einzelverlegung mit Kabelschellen , Biigelschellen (Decken- sowie horizontale
Wandverlegung)

Tabelle 2: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale der Einzelverlegungen

Kabeltragekonstruktionshersteller PUK Group GmbH Co. KG, Berlin

Konstruktionsgegenstand Einzelverlegung mit Biigelschelien: JACY bzw. “H”
{Decken- sowie horizontale Wandverlegung)

Maximaler Abstand Kabelschellen [mm] 300

Kabelschellen - Spezifikation siehe Anlagen 5 und 6

Montageschiene (C-Profil) - Siehe Anlagen 5und 6
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4.3 Einzelverlegung mit Kabelschellen , Biigelschellen (Decken- sowie horizontale
Wandverlegung)

Tabelle 3: Zusammenstellung der Konstruktionsmerkmale der Einzelverlegungen

Kabeltragekonstruktionshersteller PUK Group GmbH Co. KG, Berlin

Konstruktionsgegenstand Einzelverlegung mit Bligelschellen ,W*
(Decken- sowie horizontale Wandverlegung)

Maximaler Abstand Kabelschellen [mm] 300

Kabelschellen - Spezifikation siehe Anlage 9

4.4 Ausfihrung Einzelschellen (vertikale Verlegung)

Fiir die vertikale Ausfihrung der Kabelanlagen mit Einzelschellen gelten die konstruktiven Randbe-
dingungen gemaf den Abschnitten 4.1 bis 4.3. Hinsichtlich des Abstands zwischen den Kabelschellen
gilt fir alle Ausfiihrungen a < 300 mm. In einem Abstand von jeweils 3500 mm miissen wirksame

Unterstiitzungen gemaf DIN 4102-12 vorgesehen werden.

5 Zusammenfassung

Die in Abschnitt 4 aufgeflinrten Konstruktionen erfiillen hinsichtlich der wesentlichen Konstruktions-
merkmale die Anforderungen einer ,Normtragekonstruktion" gemanR DIN 4102-12 : 1998-11, Abschnitt
7.3.3.3.

Bei Anwendungen von Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt als Normtragekonstruktion ist
in jedem Einzelfall zu Uberprufen, ob die in einem giiltigen allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeug-
nissen aufgefiihrten Funktionserhaltsklassen der Kabelanlagen mit integriertem Funktionserhalt mit
Tragekonstruktionen (Kabeltragsysteme mit Kabelschellen) erreicht wurden, die ebenfalls der ,Norm-
tragekonstruktion™ gemaf DIN 4102-12 : 1998-11 entsprechen.
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6

6.1

6.2

6.3

6.4

Besondere Hinweise

Diese gutachterliche Stellungnahme gilt nur in brandschutztechnischer Hinsicht. Aus den fir
Kabelanlagen giiltigen technischen Baubestimmungen und der jeweiligen Landesbauordnung
bzw. den Vorschriften fur Sonderbauten kénnen sich weitergehende Anforderungen ergeben -
z. B. Bauphysik, Statik, Elektrotechnik, Liftungstechnik o. &.

Diese gutachterliche Stellungnahme stellt keinen Verwendbarkeitsnachweis im bauaufsichtli-
chen Verfahren dar. Die Fihrung eines entsprechenden Nachweises obliegt dem Hersteller/Er-

richter der Konstruktion.

Die Befestigung der Kabeltragsysteme an der Massivdecke bzw. -wand muss mit Befestigungs-
mitteln aus Stahl (z. B. Stahlschrauben / Stahldiibel) =2 M6 entsprechend Abschnitt 3 erfolgen.
Die Befestigungsmittel missen fir den Untergrund sowie die Anwendung geeignet sein und

sind entsprechend Abschnitt 3.1 zu dimensionieren.

Die Befestigungsmittel (z.B. Dubel oder Betonschrauben) missen hinsichtlich Ausfithrung, Un-
tergrund und Bemessung den Vorgaben einer allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung (abZ)
bzw. einer européisch technischen Zulassung (ETA) bzw. einer europaisch technischen Be-
wertung (ETA) entsprechen.

Alternativ diirfen Befestigungsmittel aus Stahl verwendet werden, deren brandschutztechni-
sche Eignung durch eine Prifung und Beurteilung Uber die jeweils erforderliche Feuerwider-

standsdauer durch eine anerkannte Prifstelle erbracht wurde.

Befestigungsmittel sind entsprechend den technischen Unterlagen, z. B. Montagerichtlinien,
Zulassung bzw. Bewertung (abZ oder ETA) einzubauen, wobei stets die Eignung der Befesti-
gungsmittel fur den jeweiligen Untergrund und die Anwendung auch fiir den kalten Einbauzu-
stand zuldssig und nachgewiesen sein muss. Dartber hinaus gehende Vorgaben fiir den kal-

ten Einbauzustand gelten uneingeschrankt weiter.

Die bewerteten Konstruktionen diirfen an Decken (Mindestdicke d = 125 mm) aus Beton bzw.
Stahlbeton oder Porenbeton sowie Wéanden (Mindestdicke d = 100 mm) aus Mauerwerk, Beton
bzw. Stahlbeton oder Porenbeton befestigt werden, deren Feuerwiderstandsfahigkeit jeweils

mindestens der Feuerwiderstandsfahigkeit des Kabeltragsystems entspricht.



|
MPA BRAUNSCHWEIG ' B M BMPA

Seite 8| Gutachterliche Stellungnahme Nr. (3335/772/1-3) - CM vom 05.11.2019

6.5

6.6

6.7

6.8

TU BRAUNSCHWEIG

Die Klassifizierung gilt nur, wenn die die Decke oder Wénde aussteifenden und unterstitzen-
den Bauteile in ihrer aussteifenden und unterstiitzenden Wirkung mindestens die gleiche Feu-

erwiderstandsfahigkeit aufweisen das Kabeltragsystem.

Es muss sichergestellt sein, dass die bewerteten Konstruktionen durch herabstiirzende Bau-

teile nicht negativ beeintrachtigt werden.

Anderungen und Ergénzungen von Konstruktionsdetails (abgeleitet aus dieser gutachterlichen

Stellungnahme) sind nur nach Riicksprache mit der MPA Braunschweig moglich.

Die ordnungsgeméfie Ausfiihrung liegt ausschlieBlich in der Verantwortung der ausfiihrenden

Unternehmen.

Die Gultigkeitsdauer dieser gutachterlichen Stellungnahme endet am 05.11.2024. Die Giiltig-
keitsdauer kann auf Antrag und in Abhangigkeit vom Stand der Technik verléngert werden.

i A/ %/; 7

If)ir;l.-lng. Ch. Maertins
Sachbearbeiter



MPA BRAUNSCHWEIG

Anlage 1| Gutachterliche Stellungnahme Nr. (3335/772/1-3) -~ CM vom 05.11.2019

Bauteilliste Kabelschellen

Bauteil

A4l
A2

A4

A7

A8

A9

AC
AM16
AM18
B7

H

KHA 21
KHA 21
KHA 4
KHA 41
KHA 7
KHA 8
KHA 82
KHA 9
KHAL 41
KHB 7
LW
RUS 40-L7F
SES

W

Beschreibung

C-Schiene, ungelocht
C-Schiene, ungelocht
C-Schiene, ungelocht
C-Schiene, ungelocht
C-Schiene, ungelocht
C-Schiene, ungelocht
Kabelschelle
Ankermutter
Ankermutter
Profilschiene, ungelocht
Kabelschelle
C-Schiene, gelocht
C-Schiene, gelocht
C-Schiene, gelocht
C-Schiene, gelocht
C-Schiene, gelocht
C-Schiene, gelocht
C-Schiene, gelocht
C-Schiene, gelocht
C-Schiene, gelocht
Profilschiene, gelocht
Langwanne
Montageplatte
Sechskantschrauben
Kabelschelle

Zeichnung

94-2420
97-2570
72-1294
83-1948
72-1204
97-2569
75-1646
75-1675
97-2571
85-2082

02-2756 / 02-2757

97-2570.1
10-4742
03-2816
94-2420.2
91-2334
74-1504
94-2420.5
97-2569.1
08-3242
85-2141
96-2555
87-2207

75-1693

ismp A
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Tabelle: Technische Angaben zu den Verbindungsmitteln

ismpPA
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PUX
|PUK - Bezeichnunﬁ [Norm |Benennung ]Ausgabe |Festlgkeit IAusfﬁhrunE l
Mechanische Verbindungselemente: Schrauben
FRS DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 201705 |4.6/A2-50/A4-50 |F/E/GVZ
FRSV ahnl. DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz 8.8 /A2-50 / A4-50 |E /GVZ
(Zeichnung 86-2173.2)
GB DIN 976-1 Gewindestange 2016-09 |4.6 /A2-50 / A4-50 |E /GvVZ
1K DIN EN ISO 4762 Zylinderschrauben mit Innensechskant 2004-06 |8.8 / A2-50 / A4-50
SES DIN EN ISO 4017 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf 2015-05 |8.8/A2-50/A4-50 |[F/E/GVZ
Mechanische Verbindungselemente: Muttern, Zubehérteile fiir Schraubenverbindungen
SEM DIN EN ISO 4032 Sechskantmuttern (Typ 1) - Produktklassen A und 8 2013-04 |8 / A2-50 / A4-50 F/E/GVZ
SEMS DIN EN 1661 Sechskantmuttern mit Flansch 1998-02 |8 / A2-50 / A4-50 E /GVZ
us DIN EN 1SO 7089 Flache Scheiben - Normale Reihe, Produktklasse A 2000-11 F/E/GVZ
DIN EN ISO 7093-1 Flache Scheiben - GroRe Reihe - Teil 1: Produktklasse A 2000-11 F/E/GVZ
DIN EN SO 7093-2 Flache Scheiben - Grofe Reihe - Teil 2: Produktklasse C 2000-11 F/E/GVZ

Mechanische Verbindun,

selemente: Technische Lieferbedingungen

DIN EN ISO 3506-1

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus
nichtrostenden Stdhlen - Teil 1: Schrauben

2010-04

DIN EN SO 3506-2

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus
nichtrostenden Stdhlen - Teil 2: Muttern

2010-04

DIN 267-2

Mechanische Verbindungselemente - Technische
Lieferbedingungen, Oberfidchenrauheit fiir Produktklassen
Aund B

2017-06

DIN EN ISO 8398-1

Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen aus
Kohlenstoffstahl und legiertem Stahl - Teil 1: Schrauben mit
festgelegten Festigkeitsklassen - Regelgewinde und

2013-05

Feingewinde

DIN EN ISO 4042 Verbindungselemente - Galvanisch aufgebrachte 2018-11
Uberzugsysteme

DIN EN ISO 10684 Verbindungselemente - Feuerverzinkung 2011-09

F= Feuerverzinkung nach dem Tauchverfahren - DIN EN ISO 1461:2009-10 (Durch Feuerverzinken auf Stahl aufgebrachte Zinkiberziige (Stiickverzinken))

E= Edelstahl

GVZ = Galvanische Verzinkung - DIN 50961:2012-04 (Galvanische Uberziige - Zinkiberziige auf Eisenwerkstoffen)
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PUK
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105 12.07.2019
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Befestigungsmittel mit brandschutztechnischem Nachweis = M6
Diibelabstand = 250 mm
Stitzabstand < 400 mm
. . Pos.
Gréfle Material- Druckwannen- [Schrauben |Langwannen- 1 |Kabelschelle AC
abmessungen |breite breite 2 |Ankerschiene
des Biigels l SW_18 SW 22
K 12- 28 1.5 x20 28 M6 70 E:: g% ﬁm mg
K 32- 40 1.7ox25 33 KHA 97A9 | KHA 417A%1
K 44- 56 2.0 x25 33 M8 KHAL 41
K 60- 70 2.25x30 38 KHA 21
K 76-120 2.75x30 60 100 3 |Langwanne LW

Werkstoffe: Stahl S 235 verzinkt

nichtrostender Stahl 1.4301 (V2A)

14571 (V4A)
14404 (V4LA)
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12.07.2019
BS/H«LW

Befestigungsmittel mit brandschutztechnischem Nachweis 2 M6
Dilbeigbstand = 250 mm

Stiitzabstand < 400 mm

Werkstoffe: Staht S 235 verzinkt
nichtrostender Stahl 1.4301 (V2A)
14571 (V4A)
14404 (V4A)

Grofle Material- Druckwannen-| Schrauben Pos.
; 1 |Kabelschelle H

abmessungen | breite _

des Bigels 2 | Ankerschiene
K 12- 28 1.5 %20 78 6 ] ':”B 71 BT "
K 32- 40 1.75%25 33 angwanne
K 44- 56 2.0 x25 33 M8
K 60- 70 2.25x30 38
K 76-120 2.75x30 60
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12.07.2019
10.5 BS/AC

J
7.2

_/ 105 [

20
™ 1 25
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Befestigungsmittel mit brandschutztechnischem Nachweis = M6
Diibelabstand = 250 mm

Stiitzabstand < 300 mm

Gréne Material- Druckwannen-| Schrauben Pos.
abmessungen |breite 1 Kabelschelle AC
des Biigels 2 Ankerschiene
SW 18 SW 22
i ;;- ig :35:22 ;: He KHA 7/A7| KHA 2/A2
. KHA B/AB| KHA 4/A4
PR EES me KHA 97A9| KHA 41/A41
K 60- 70 2.25%30 38 KHAL 414
K 76-120 2.75x30 60 KHA 21

Werkstoffe: Stahl S 235 verzinkt
nichtrostender Stahl 1.4301 (V2A)
14571 (V4A)
14404 (V4A)
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e

12.07.2019
22 BS/H

= :

20

I 25
30

.

Befestigungsmittel mit brandschutziechnischem Nachweis 2 M6
Dibelabstand = 250 mm

Stiitzabstand < 300 mm

Grofe Moterial- Druckwannen- |Schrauben Pos.
abmessungen | breite 1 [ KobelschelTe H
des Biigels 2 | Ankerschiene

K 12- 28 1.5 x20 28 M6 KHB 7/ B7

K 32- 40 1.75x25 33

K 44- 56 2.0 x25 33 M8

K 60- 70 2.25%30 38

K 76-120 2 75%30 A0

Werkstoffe: Stahl S 235 verzinkt
nichtrostender Stahl 14301 (V2A)
14571 (V4LA)
14404 (V4A)
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TU BRAUNSCHWEIG

(PUK)
Abrutschsicherung (ARS) gelochte Ankerschiene b | [ 4

12.07.2019

BS/S8
ARS 16-KHB ARS 18-KHA

I TN - /ﬁ

NN

&
|

=l | gy
3; 16-17 = ]\

AN AN

18

EEnee-

bei horizontaler Wandver legung nur 1 Kabel zuldssig

Werkstoffe: Stahl S 235 verzinkt
nichtrostender Stahl 1.4301 (V2A) RUS
14571 (V4A) SES 2 6x25

1 [AMIB = M6
1
1
14404 (V4A)  |Pos{Stic] Benenrung

2N wW
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Abrutschsicherung (ARS) ungelochte Ankerschiene

ARS 16-B

N

ARS 18-A

ZZE N\
/W)

TU BRAUNSCHWEIG

(Rgs)
q
12.07.2019
BS/S7

\ 1] P § 'f——-Ll

]
>

bei horizontaler Wandver legung nur 1 Kabel zuldssig

Werkstoffe: Stahl S 235 verzinkt
nichtrostender Stahl 1.4301 {(V2A)
14571 (V4A)
14404 (V4A)

AM18 = M6

SES = 6x25

possucd

Benennung
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12.07.2019
BS/wW

Befestigungsmittel mit brandschutzlechnischem Nachweis 2 M6

\/

Stitzabstand < 300 mm

Gréfle Material- Druckwannen-| Schrauben
abmessungen| breite
des Biligels
K 16- 28 1.5 x30 28 M6
K 32- 52 2.0 x30 33 M8
K 60 2.0 x30 38 M8

Werkstoffe: Staht S 235 verzinkt
nichtrostender Stahl 1.4301 (V2A)
14571 (V4A)
14404 (V4A)

Pos.

Kabelschelle W

Senkschraube SSVY 6x10




