
Stuklijst
GEWICHTMATERIAALOMSCHRIJVINGAANTALITEM
0,498 kgPVCUniversele zijkant voor open vloerkanaal21
0,495 kg1.0037 (Sendzimir)Traverse voor open vloerkanaal32
0,216 kgPVCTapijtrand voor open vloerkanaal 3mm ( voor OVG450.4 tapijtrand 4 mm)23
0,021 kgAluminiumNivelleerstukje voor open vloerkanaal64
0,004 kgElektrolytisch verzinktMetaalschroef ST 4.8x25 DIN 7982CZ165
0,012 kgPolyamide smeltingBetonanker voor open vloerkanaal66
0,003 kgELVZBout M5.16 DIN 965 met Kruiskop Z127
0,032 kgElektrolytisch verzinktNivelleerschroef voor open vloerkanaal68
0,055 kg1.0037 (Sendzimir)Voetplaatje voor OVG29
1,926 kgAluminiumExtrusieprofiel  OVG ALU210
0,003 kgViltDemper611
0,031 kgGenericMontagehandleiding voor assemblage OVG112
4,720 kgSendzimirDeksel voor open vloerkanaal313
0,683 kg1.0037 (Hot dip)Bineden plaat voor OVG250114
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Overzichtstabel
REF A B C D E

OVG 250.3 280.5 250.5 210 253.5 379.5
OVG 350.3 380.5 350.5 310 353.5 479.5
OVG 450.4 480.5 450.5 410 453.5 579.5
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