PRODUKTDATENBLATT Atkore

Vergokan
KBS85
Kabelrinne Langs-/Querlochung
Langs- und Querlochung
Gebordelt
Referenz Oberflache mm mm mm mm kg/m @ Einheit
KBS85.100.100 YA 85 100 1 3000 1,89024 M
KBS85.150.100 Sz 85 150 1 3000 2,22024 M
KBS85.200.100 YA 85 200 1 3000 2,54024 M
KBS85.300.100 Sy4 85 300 1 3000 3,19024 M
KBS85.400.100 YA 85 400 1 3000 3,84024 M
KBS85.500.125 YA 85 500 1,25 30005,62024 M
KBS85.600.125 Sz 85 600 1,25 30006,43024 M
ZMKBS85.100.100 DF 85 100 1 3000 1,947 24 M
ZMKBS85.150.100 DF 85 150 1 3000 2,31024 M
ZMKBS85.200.100 DF 85 200 1 3000 2,607 24 M
5 ZMKBS85.300.100 DF 85 300 1 3000 3,047 24 M
3 ZMKBS85.400.100 DF 85 400 1 3000 3,993 24 M
ZMKBS85.500.125 DF 85 500 1,25 3000 6,27024 M
, , ZMKBS85.600.125 DF 85 600 1,25 3000 8,50324 M
Span L (m)
D BELASTUNGSDIAGRAMM
Diese Grafik gibt die maximal zulassige, gleichmaRig verteilte Belastung
Zu befestigen mit: fur mehrfache Belastungsunterstiitzung an. Sie erfiillen die Norm IEC

61537 mit einer Verbindung in der Mitte des Unterstitzungsabstands und
mit einer Endspannweite mit dem Faktor 0,8 des
Unterstitzungsabstands.Fur Breiten von 300 und héher, ist es
empfehlenswert den Bodenverstarker BVSI zu montieren.

F = zulassige Kabelbelastung (daN/m)
L = Stutzabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100
CHARAKTERISTIK
Eingebettetes Lochbild fur:
- extra Tragfahigkeit
- bessere Abkuhlung

- bessere Stabilitat
- bessere Kondensabfuhr

Schnellverbinder Verbinder
V85 Vv85.200

Langs-und Querlochung far:
- bessere Befestigung auf den Auslegern
- gute Kabelbindelung

TECHNISCHE AUSKUNFTE
Lochbild differiert je nach Breite.

Flachrundkopfschraube Querlochung ab Breite 200 mm.
mit Flanschmutter Bolzendéffnungen @ 16 mm und @ 19,5 mm fur Stopfblchse vorgesehen.
VM

Legenden Oberflache
- SZ = Sendzimir
- DF = Defender
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