PRODUKTDATENBLATT Atkore

Vergokan

KGCL60S

Kabelrinne ungelocht, klickbar, mit SIN

Klickbare Enden

Geschlossener Boden

Gebordelt

Standardausflhrung Sendzimir verzinkt
Ausfuhrung Option

HD Referenz mm mm mm mm kg/m @ Lager Einheit
- KGCL60.075.100S13 60 75 3000 2,211 30 M
- KGCL60.100.100S12 60 100 3000 2,411 30
- KGCL60.100.100S13 60 100 3000 2,411 30
- KGCL60.150.100S12 60 150 3000 2,811 30
- KGCL60.150.100S13 60 150 3000 2,811 30
- KGCL60.150.100S23 60 150 3000 3,322 30
- KGCL60.200.100S12 60 200 3000 3,211 30
- KGCL60.200.100S13 60 200 3000 3,211 30
= — casoion - KGCL60.200.100S23 60 200 3000 3,722 30
- KGCL60.300.100S12 60 300 3000 4,011 30
- KGCL60.300.100S13 60 300 3000 4,011 30
T - KGCL60.300.100S23 60 300 3000 4,522 30
- KGCL60.400.100S12 60 400 3000 4,811 30
- KGCL60.400.100S13 60 400 3000 4,811 30
- KGCL60.400.100S23 60 400 3000 5,322 30
- ZMKGCL60.075.10S12 60 75 3000 2,211 30
- ZMKGCL60.075.10S13 60 75 3000 2,211 30
- ZMKGCL60.100.10S12 60 100 3000 2,411 30
- ZMKGCL60.100.10S13 60 100 3000 2,411 30
- ZMKGCL60.150.10S12 60 150 3000 2,811 30
- ZMKGCL60.150.10S13 60 150 3000 2,811 30
- ZMKGCL60.150.10S23 60 150 3000 3,322 30
- ZMKGCL60.200.10S12 60 200 3000 3,211 30
- ZMKGCL60.200.10S13 60 200 3000 3,211 30
- ZMKGCL60.200.10S23 60 200 3000 3,722 30
- ZMKGCL60.300.10S12 60 300 3000 4,011 30
- ZMKGCL60.300.10S13 60 300 3000 4,011 30
- ZMKGCL60.300.10S23 60 300 3000 4,522 30
- ZMKGCL60.400.10S12 60 400 3000 4,811 30
- ZMKGCL60.400.10S13 60 400 3000 4,811 30
- ZMKGCL60.400.10S23 60 400 3000 5,322 30
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BELASTUNGSDIAGRAMM

Diese Grafik gibt die maximal zulassige, gleichmaRig verteilte Belastung
fur mehrfache Belastungsunterstitzung an. Sie erfullen die Norm IEC
61537 mit Verbindung auf der Mitte des Unterstitzungsabstands und mit
einer Endspannweite von 0,8 mal der Unterstitzungsabstand.

F = zulassige Kabelbelastung (daN/m)
L = StUtzabstand (m)
Max. Durchbiegung (m) = L/100

S12: 1 Trennsteg auf 1/2 eingeschweil3t
S13: 1 Trennsteg auf 1/3 eingeschweilst

a atkore.com/vergokan Vergokan (2025-05-01) - Kabelbahnen - Vergokansales@atkore.com -

Vergokanexport@atkore.com - www.vergokan.com


https://atkore.com/vergokan
mailto:Vergokansales@atkore.com
mailto:Vergokanexport@atkore.com
http://www.vergokan.com

PRODUKTDATENBLATT A.tkore

Vergokan

S23: 2 Trennstege auf je 1/3 eingeschweilst
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