PRODUKTDATENBLATT Atkore

Unistrut
Befestigungsprofil doppelseitig H83 gelocht M12
41
— A Referenz Oberflache mm mm mm mm kg/m @ Einheit
P1001TP PO 83 41 2,5 6000 5220 6 M
ol = P1001TPG ZP 83 41 2,5 6000 5303 6 M
P1001TDF DF 83 41 2,5 6000 5303 6 M
*ji”mi P1001TPGX3 ZP 83 41 2,5 3000 5303 3 M
’ P1001TDFX3 DF 83 41 2,5 3000 5303 3 M
TsZGm Abkirzung:
- PO = Unbehandelt
- ZP = Verzinkt

- HG = Tauchfeuerverzinkt
- DF = Defender

Legenden Oberflache

- PO = Unbehandelt

- ZP = Galvanisch verzinkt
- DF = Defender

Vergokan (2026-02-22) - Montagesysteme - Vergokansales@atkore.com -
A atkore.com/vergokan gokan ¢ ) gesy 9 @

Vergokanexport@atkore.com - www.vergokan.com


https://atkore.com/vergokan
mailto:Vergokansales@atkore.com
mailto:Vergokanexport@atkore.com
http://www.vergokan.com

	P1001T
	Befestigungsprofil doppelseitig H83 gelocht M12


