
Hängestielprofil: MP3.41.41
Geschweißte Kopfplatte: 135x135 mm
Max. Belastung: 1800 daN 
Dicke Kopfplatte: 5 mm 
Standardausführung Elektrolytisch verzinkt
Ausführung Option Tauchfeuerverzinkt

HD Referenz
 

mm
 

mm
 

mm
 

mm kg/stk Lager Einheit
HD HSLE3.300 300 41 0,970 1 X STK
HD HSLE3.400 400 41 1,090 1 X STK
HD HSLE3.500 500 41 1,220 1 X STK
HD HSLE3.600 600 41 1,340 1 X STK
HD HSLE3.700 700 41 1,470 1 X STK
HD HSLE3.800 800 41 1,590 1 X STK
HD HSLE3.900 900 41 1,720 1 X STK
HD HSLE3.1000 1000 41 1,840 1 X STK
HD HSLE3.1200 1200 41 2,090 1 X STK
HD HSLE3.1500 1500 41 2,470 1 X STK

Für vierseitige Befestigung: an drei Seiten mittels Lochung (beispielsweise
klipsbar mit Ausleger WKCL), vierte Seite mit Ausleger WSU, WKS, (HD)WK,
(HD)WKM, (HD)WKZ oder (HD)WK(U)MP mittels Gleitmutter PNP10 und
Schraube B10.30.
Schutzkappe in gelber PVC Ausführung: DOP41.41.

HSLE3
Hängestiel dreiseitig gelocht
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