
Für sämtliche Breiten und Höhen von Unterflurkanälen.
Für viereckigen, rechteckigen und runden Deckel.

Referenz
 

mm
 

mm
 

mm
 

mm kg/stk Einheit
NEO 48 490 490 4,150 1 STK

Geprüft gemäß EN 50085-2-2.

Die Seitenwände sind auch für die Montage von Rohren (Ø 16 mm)
vorgesehen (herausbrechbare Öffnungen).
Mittenmarkierung der Unterflurdose für schnelle Ausrichtung.
Bodenplatte ausgerüstet mit Erdungsklemme.

Höhe anpassbar je nach genutztem Unterflurkanal durch einfaches Drehen.
Die Seitenwände können je nach Breite des genutzem Unterflurkanals
angepasst werden, dafür werden diese nach unten umgebogen.
Wird vervollständigt durch ein Schalungselement VEVV oder VERV.
Minimale Höhe des Estrichs: 65mm

NEO
Unterflurdose universal

PRODUKTDATENBLATT

 

atkore.com/vergokan Vergokan (2026-01-30) - Unterflursysteme - Unterflurdose - Klappdeckel -
Vergokansales@atkore.com - Vergokanexport@atkore.com - www.vergokan.com

https://atkore.com/vergokan
mailto:Vergokansales@atkore.com
mailto:Vergokanexport@atkore.com
http://www.vergokan.com

	NEO
	Unterflurdose universal


