PRODUKTDATENBLATT Atkore

Vergokan
Unterflurkanal integrierte Verbinder
. 2 oder 3-Zugig.
(R N - Starke Abschlussplatte: 1,50 mm
oy = Starke Grundstruktur: 1,00 mm
S1
Referenz mm mm mm mm kg/m @ Einheit
36 VGI48.170S1 48 170 3000 5,596 150 M
VGI48.170S2 48 170 3000 6,252 150 M
S2 VGI48.250S1 48 250 3000 7,166 150 M
VGI48.250S2 48 250 3000 8,026 150 M
VGI48.350S1 48 350 3000 9,128 150 M
26 VGI48.350S2 48 350 3000 10,256 150 M

Gepruft nach EN 50085-2-2.

Insgesamt 16 vorgebohrte Befestigungslocher je Unterflurkanal.
Fir den Potentialausgleich sind keine Zusatzteile erforderlich.
Das Produkt ist patentiert.

Vergokan (2026-01-30) - Unterflursysteme - Unterflurdose - Klappdeckel -

A“ atkore.com/vergokan Vergokansales@atkore.com - Vergokanexport@atkore.com - www.vergokan.com


https://atkore.com/vergokan
mailto:Vergokansales@atkore.com
mailto:Vergokanexport@atkore.com
http://www.vergokan.com

	VGI48
	Unterflurkanal integrierte Verbinder


