
A fixer avec:

Boulon et écrou
autobloquant
VM

Ecrou
autobloquant et
boulon à collet
VMK

Exec. Std. Sendzimir
Mat. Opt. Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE Revêtement en poudre

HD Référence
 

mm
 

mm
 

mm
 

mm kg/stk Magasin Unité
HD BVSI050 46 100 0,047 1 X STK
HD BVSI075 70 100 0,071 1 X STK
HD BVSI100 75 100 0,077 1 X STK
HD BVSI150 125 100 0,128 1 X STK
HD BVSI200 175 100 0,179 1 X STK
HD BVSI300 275 100 0,281 1 X STK
HD BVSI400 375 100 0,383 1 X STK
HD BVSI500 475 100 0,486 1 X STK
HD BVSI600 575 100 0,588 1 X STK
- ZMBVSI050 46 100 0,047 1 X STK
- ZMBVSI075 70 100 0,071 1 X STK
- ZMBVSI100 75 100 0,077 1 X STK
- ZMBVSI150 125 100 0,128 1 X STK
- ZMBVSI200 175 100 0,179 1 X STK
- ZMBVSI300 275 100 0,281 1 X STK
- ZMBVSI400 375 100 0,383 1 X STK
- ZMBVSI500 475 100 0,486 1 X STK
- ZMBVSI600 575 100 0,588 1 X STK

Nombre minimal des boulons et des écrous: 4 pièces.

BVSI
Renfort fond

FICHE PRODUIT
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