
Pour fixation au mur et pour fixation sur pendarts.
Exec. Std. Galvanisé à chaud
Mat. Opt. PE Duplex

 Charge Maximale (daN)
HDWKML100 295
HDWKML200 338
HDWKML300 325
HDWKML400 400
HDWKML500 355
HDWKML600 310

HD Référence
 

mm
 

mm
 

mm
 

mm kg/stk Magasin Unité
- HDWKML100 40 117 0,284 12 X STK
- HDWKML200 40 217 0,444 12 X STK
- HDWKML300 40 317 0,717 12 X STK
- HDWKML400 40 417 0,947 6 X STK
- HDWKML500 40 517 1,125 6 X STK
- HDWKML600 40 617 1,322 6 X STK

A commander par emballage complet.
Charge max. (en daN): Répartie uniformément sur toute la largeur.

HDWKML
Console soudée

FICHE PRODUIT

 

atkore.com/vergokan Vergokan (2024-05-16) - Systèmes de montage - Vergokansales@atkore.com -
Vergokanexport@atkore.com - www.vergokan.com

https://atkore.com/vergokan
mailto:Vergokansales@atkore.com
mailto:Vergokanexport@atkore.com
http://www.vergokan.com

	HDWKML
	Console soudée


