
Profil de pendart 41.21
Plaque de tête soudée: 135x135 mm
Charge max.: 1000 daN 
Epaisseur plaque de tête: 4 mm 
Exec. Std. Galvanisé à chaud

HD Référence
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mm kg/stk Magasin Unité
- HDHSLECL200 210 21 0,740 25 X STK
- HDHSLECL300 300 21 0,850 1 X STK
- HDHSLECL400 420 21 1,010 1 X STK
- HDHSLECL500 510 21 1,130 1 X STK
- HDHSLECL600 600 21 1,230 1 X STK
- HDHSLECL800 810 21 1,450 1 X STK
- HDHSLECL1000 1020 21 1,750 1 X STK
- HDHSLECL1200 1200 21 1,950 1 X STK

Pour fixation de console KCL d’un seul ou de chaque côté. Plaque taraudée
PNP10 et vis metaux B10.20 à utiliser pour une fixation d’un seul côté des
consoles WKST, WKML et HDWK.
Embout de protection en PVC jaune: DOP41.21.

HDHSLECL
Pendart simple encliquetable

FICHE PRODUIT

 

atkore.com/vergokan Vergokan (2025-06-13) - Systèmes de montage - Vergokansales@atkore.com -
Vergokanexport@atkore.com - www.vergokan.com

https://atkore.com/vergokan
mailto:Vergokansales@atkore.com
mailto:Vergokanexport@atkore.com
http://www.vergokan.com

	HDHSLECL
	Pendart simple encliquetable


