
Hangsteunprofiel: HDMP41.21
Gelaste kopplaat: 135x135 mm
Max. Belasting: 1800 daN 
Dikte kopplaat: 4 mm 

Artikel
 

mm
 

mm
 

mm
 

mm kg/stk Eenh.
HDHSLDCL200 210 21 1,000 20 STK
HDHSLDCL300 300 21 1,230 1 STK
HDHSLDCL400 420 21 1,480 1 STK
HDHSLDCL500 510 21 1,700 1 STK
HDHSLDCL600 600 21 1,900 1 STK
HDHSLDCL800 810 21 2,250 1 STK
HDHSLDCL1000 1020 21 2,900 1 STK
HDHSLDCL1200 1200 21 3,340 1 STK

Voor enkel- of dubbelzijdige ophanging van de consoles WKST, WKML en
HDWK. Glijmoer PNP10 en drukbout B10.20 toepassen.
Beschermdop in gele PVC: DOP41.41

HDHSLDCL
Dubbele hangsteun

PRODUCT DATASHEET

 

atkore.com/vergokan Vergokan (2026-02-23) - Montagesystemen - Vergokansales@atkore.com -
Vergokanexport@atkore.com - www.vergokan.com

https://atkore.com/vergokan
mailto:Vergokansales@atkore.com
mailto:Vergokanexport@atkore.com
http://www.vergokan.com

	HDHSLDCL
	Dubbele hangsteun


