
Для непосредственного крепления на стену
Стандартное исполнение Сталь sendzimir
Вариант исполнения Горячее цинкование
Вариант исполнения PE Полиэфирное порошковое

покрытие

максимальная нагрузка (daN)
WSUN100 120
WSUN150 120
WSUN200 120
WSUN300 120
WSUN400 120
WSUN500 120
WSUN600 120

HD Артикул
 

мм мм мм мм kg/stk
Наличие на

складе
Ед.
изм.

HD WSUN100 53 117 0,130 12 X STK
HD WSUN150 59 167 0,185 12 X STK
HD WSUN200 69 217 0,257 12 X STK
HD WSUN300 81 317 0,388 12 X STK
HD WSUN400 93 417 0,534 6 X STK
HD WSUN500 106 517 0,777 6 X STK
HD WSUN600 118 617 0,829 6 X STK
HD ZMWSUN100 53 117 0,13 12 X STK
HD ZMWSUN150 59 167 0,185 12 X STK
HD ZMWSUN200 69 217 0,257 12 X STK
HD ZMWSUN300 81 317 0,388 12 X STK
HD ZMWSUN400 93 417 0,534 6 X STK
HD ZMWSUN500 106 517 0,777 6 X STK
HD ZMWSUN600 118 617 0,829 6 X STK

Заказывать полными упаковками.
Максимальная нагрузка (в кг): равномерно распределенная на всю
ширину кронштейнов.

WSUN
Консоль стеновая

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ПРОДУКТА
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